
Daikin Altherma HPC

Modello a parete

Design sottile
Daikin Altherma HPC è un’unità compatta caratterizzata da un’elegante struttura in metallo nella quale sono alloggiate tutte le valvole. 
Il montaggio a parete consente di risparmiare spazio nella stanza per mobili e decorazioni.

FWXT10ABTV3
Lunghezza: 902 mm

Profondità: 128 mm
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FWXT15ABTV3
Lunghezza: 1102 mm

FWXT20ABTV3
Lunghezza: 1302 mm

Sistemi di comando Compattezza

 › Comando a parete

 › Interamente modulante

EKWHCTRL1

Scegli tra: 
- Regolatore completamente modulante per il controllo remoto  
  dell’unità. 
- Telecomando a infrarossi e touch screen integrato.

PROFONDITÀ RIDOTTA

La profondità di soli 128 mm rappresenta 
un eccezionale traguardo tecnico che rende 
l’unità compatibile con qualsiasi applicazione 
residenziale. 

PIÙ SPAZIO PER LE VALVOLE

Una particolare attenzione alla facilità di 
installazione: accesso facilitato e ampio 
spazio per le valvole idrauliche.

PORTATA D'ARIA MODULATA

Quando la richiesta di riscaldamento 
è bassa, l'unità modula la portata d'aria 
per rallentare la velocità del ventilatore 
e ridurre di conseguenza la rumorosità. 
L'uso di un ventilatore standard di tipo 
ON/OFF operante simultaneamente 
alla piena velocità aumenterebbe la 
pressione sonora.
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Telecomando a infrarossi
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Accessori

FWXV10ABTV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ABTV3(C/L/CL)
FWXV15ABTV3(R) FWXT15ABTV3(C/L/CL)
FWXV20ABTV3(R) FWXT20ABTV3(C/L/CL)

Unità fan coil DC a 
inverter con cassa 
in lamiera (bianca)

Fan coil DC a inverter integrato per orizzontale e verticale Fan coil a parete

Nome materiale Descrizione Fotografia

EKRTCTRL1
Controllo elettronico integrato SMART 
TOUCH con termostato e ventilatore 
completamente modulabile tipo PID

Opzione

EKPCBO Comando interruttore integrato a 4 velocità da 
combinare con i termostati Daikin compatibili Opzione

EKWHCTRL0 Regolatore integrato per EKWHCTRL1 Opzione Opzione Opzione Opzione

EKWHCTRL1 Comando a parete SMART LCD con sonda 
di temperatura, pannello bianco Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

EKPCB4S Scheda a bordo macchina per comando 
a 4 velocità Opzione Opzione Opzione Opzione

EKPCB10 Scheda a bordo macchina per regolazione 
0-10 V Opzione Opzione Opzione Opzione

EKFA Piedino estetico Opzione

EK2VK0 Valvola motorizzata a 2 vie (FWXV/M) Opzione Opzione Opzione Opzione

EKT2VK0 Valvola motorizzata a 2 vie (FWXT) Opzione

EK3VK1 Valvola motorizzata a 3 vie (FWXV/M) Opzione Opzione Opzione Opzione

EKT3VK1 Valvola motorizzata a 3 vie (FWXT) Opzione

EKEUR90 Curva 90 °C Opzione Opzione Opzione Opzione

EKDIST Estensione Opzione Opzione Opzione Opzione

EKM10COH
Vaschetta di raccolta condensa per installazione 
orizzontale

FWXV10ABTV3(R)
EKM15COH FWXV15ABTV3(R)

EKM20COH FWXV20ABTV3(R)

EKM10CS
Pannello in metallo

Opzione
EKM15CS Opzione
EKM20CS Opzione
EKM10CH

Coperchio frontale per installazione a soffitto
Opzione

EKM15CH Opzione
EKM20CH Opzione
EKM10CV

Coperchio frontale per installazione a parete
Opzione

EKM15CV Opzione
EKM20CV Opzione
EKM10DH

Predisposizione per aspirazione
Opzione

EKM15DH Opzione
EKM20DH Opzione
EKM10D90

Curva di scarico 90 °C (orizzontale)
Opzione

EKM15D90 Opzione
EKM20D90 Opzione
EKM10DT

Condotto portata aria telescopico

Opzione

EKM15DT Opzione

EKM20DT Opzione

EKM10IS
Griglia di aspirazione in alluminio con flusso 
d’aria dritto

Opzione
EKM15IS Opzione
EKM20IS Opzione
EKM10SV

Sfiato aria flusso dritto
Opzione

EKM15SV Opzione
EKM20SV Opzione
EKM10IC

Griglia di aspirazione in alluminio con flusso 
d’aria curvo

Opzione
EKM15IC Opzione
EKM20IC Opzione
EKM10CA

Griglia di mandata dell'aria in alluminio con 
flusso d’aria curvo

Opzione
EKM15CA Opzione
EKM20CA Opzione


