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Caldaie murali a condensazione

START AR

A Carrier Company



SC AMBIATORE 
PRIMARIO 

TRADIZIONALE

LOW NOX CONFORME 
CL ASSE 6 

INSTALLAZIONE 
UNIVERSALE (INTERNO, 

ESTERNO, INCASSO)  

RIELLO PRESENTA L A NUOVA 

S TAR T  AR , 

L A RISPOSTA IDEALE PER GL I 

IMPIANT I  AD ALTA T EMPERATURA

INNOVAT IVO 
POST-SC AMBIATORE

IN ACC IA IO INOX

NUOVA ELE T TRONIC A
E DISPL AY DI 

MACCHINA

INSTALLAZIONE 
SEMPLICE E VELOCE

START AR È LA NUOVA GAMMA A 
CONDENSAZIONE A FIRMA RIELLO, 
SPECIFICA PER LA SOSTITUZIONE NEGLI 
IMPIANTI TRADIZIONALI CON 
TERMOSIFONI E RADIATORI. 

Tante le novità rispetto alla 
precedente gamma omonima. 
Anzitutto il nuovo post-scambiatore 
in acciaio INOX, che permette di 
pre-riscaldare il circuito primario 
utilizzando il calore residuo dei fumi 
di scarico. Il bruciatore 
iperstechiometrico raffreddato, la 
nuova elettronica e interfaccia, la 
possibilità di installazione anche a 
incasso, completano il profilo 
innovativo di questo prodotto, che si 
candida a diventare un riferimento 
nel segmento specifico della 
sosituzione negli impianti ad alta 
temperatura. 

La gamma si compone di due modelli 
combinati da 25 kW di potenza, con 
alimentazione rispettivamente a 
metano e GPL, entrambi dotati di 
connessioni idrauliche con 
sequenza DIN. 

La compattezza delle dimensioni e 
la flessibilità installativa, 
unitamente al design moderno e 
lineare, in linea con le caldaie Riello 
di recente generazione, rendono 
START AR facilmente integrabile in 
ogni contesto abitativo, sia 
all’interno che all’esterno 
dell’abitazione (in luoghi 
parzialmente protetti) o a incasso, 
tramite accessori dedicati.
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START AR è disponibile in due versioni combinate (KIS) da 25 kW: 

S T A R T  A R  2 5  K I S  -  V ER S IONE  M T N
S T A R T  A R  2 5  K I S  -  V ER S IONE  GPL
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La nuova inter faccia dig i tale di S TAR T 
AR, proget tata con una par t icolare 
at tenzione alla facil i t à di ut i l iz zo, è dotata 
di un moderno display ret roil luminato 
che permet te una let tura immediata 
e completa delle informazioni sullo 
s tato di funzionamento della macchina, 
sia per l ’utente che per l ’ ins tallatore 

o manutentore. At t raver so sei t as t i 
dall ’ intui t iva funzionali tà è possibile 
regolare con facii t à sia la temperatura in 
r iscaldamento che in sani tar io, sia accedere 
alla conf igurazione dei paramentr i di 
macchina, piut tos to che azzerare g li s tat i di 
al larme.

Sei tas t i intuiv i e di semplice ut il iz zo, sia 
per l ’utente che per l ’ is tallatore/
manutentore. Premut i in determinate 
combinazioni permet tono ul ter ior i 
funzionali tà.

L E  I C O N E

Incremento/decremento 
riscaldamento

Selezione modalità di 
funzionamento della 

caldaia (ESTATE, 
INVERNO, SOLO 

RISCALDAMENTO, OFF)

Accesso per SERV ICE

Azzeramento eventuale 
stato di allarme; 

abilitazione/disabilitazione 
modalità INSTALLATORE/ 
CONFIGURAZIONE CALDAIA

Incremento/decremento 
temperatura ACS

I  T A S T I

At t raver so i l  l inguaggio a icone, S TAR T AR 
comunica con l ’u tente e l ’ ins t al la tore in 
maniera immediat a, v isual iz zando a 
display tu t te le in formazioni sul lo s t a to 
del la caldaia. O l t re al le icone più comuni, 
sono s t ate in t rodot te alcune interessant i 
nov i t à:

MODE RESET

+

-

+

-
conness ione a un

disposi t i vo O T
ingresso in fo

menù

necess i t à di
manutenzione,

cont at t are i l  Ser v ice

- presenza di f iamma
- blocco f iamma

necess i t à di 
r iempimento

range di modulaz ione:
- da 0 a 50%
- da 5 1% a 100%

funzione 
r iscaldamento

funzione  
sani t ar io

N U O V A  I N T E R F A C C I A  D I G I T A L E 
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E In abbinamento a START AR, 

con let tura della temperatura 
esterna, RiCLOUD consente al 
sis tema realizzato di 
raggiungere la classe di 
ef f icienza energetica A+ 
(Collegamento di almeno 3 
RiCLOUD secondo il 
Regolamento Europeo 
811/2013). Inoltre, la possibili tà 
di collegare sino ad 8 RiCLOUD, 
in grado ognuno di controllare 
una singola stanza, consente 
di ot t imizzare i consumi del 
sis tema di riscaldamento: in 
questo modo RiCLOUD si ripaga 
da solo e velocemente.

RiCLOUD è la soluzione facile e 
intelligente di Riello per il tuo Comfort e 
il tuo Risparmio. Realizzato con le più 
recenti tecnologie, RiCLOUD ti 
sorprenderà per la semplicità di utilizzo 
e di installazione. Attraverso l’App 
RiCLOUD, gestire il clima di casa o 
controllare la nuova caldaia START AR 
risulterà facile ed intuitivo come non 
mai.
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O In partenza per la tua casa di 
montagna? Di ritorno da un viaggio di 
lavoro? Attraverso il tuo Smartphone o 
Tablet, con l’App RiCLOUD potrai 
verificare e modificare la modalità di 
programmazione del tuo sistema di 
riscaldamento e lo stato della tua 
nuova caldaia START AR, ovunque tu 
sia.

230 V

2 fili contatto
da Relè

2 fili connessione  
OTBUS

2 fili contatto pulito per 
comando on/off da fine 

corsa valvole di zona

Installa il
Wi-Fi box vicino

alla caldaia

Modem Wi-Fi di casa per 
la connessione a Internet

max 8 zone

VALVOLA 
DI ZONA

VALVOLA 
DI ZONA

VALVOLA 
DI ZONA

C O N N E T T I V I T À  C O N  R i C L O U D

RIELLO START AR
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RIELLO START AR è compatibile con tutte le funzioni di 
RiCLOUD, il comando remoto intelligente di Riello, 
anche le più evolute. Attraverso una App gratuita, 
semplice e intuitiva, disponibile sia per iOS che per 
ANDROID, si può controllare lo stato del sistema di 
riscaldamento, programmare con facilità accensione, 
spegnimento, temperatura e orari di funzionamento 
di START AR, 



C OMPAT TA  E  F L E S S IB I L E

 CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL 
RISCALDAMENTO E  LA  PRODUZ IONE 
D I  ACQUA CALDA  SAN I TAR IA , 
SPEC I F I C A  PER  IMP IANT I  AD  ALTA 
T EMPERATURA

 NUOVO  LAYOUT  CON  D IMENS ION I 
COMPAT TE  E  PESO  R IDOT TO 
( SOLO  3 1  KG ! )  PER  FAC I L I TARNE 
LA  TRASPORTAB I L I TÀ  E 
L ’ INS TAL LAZ IONE  A  INCASSO 

 SCAMBIATORE PRIMARIO IN RAME 

 SCAMBIATORE  SAN I TAR IO  A  P IAS TRE 
CON  POSS IB I L I TA ’  D I  PRER I SCALDO 

  INNOVAT I VO  S I S TEMA GAS-
AR IA  D I  SUPERV I S IONE  DEL LA 
COMBUST IONE ,  PER  OFFR IRE 
UN  FUNZ IONAMENTO  IDEALE  A 
SECONDA DEL  C AR I CO  T ERMICO 
O  DEL LE  CONF IGURAZ ION I  DE L LO 
SCAR I CO  FUMI

 CALDA IA  A  CAMERA  S TAGNA 
E  T I RAGG IO  FORZATO  CON 
BRUC IATORE  LOW NOX 
RAFFREDDATO 

 BY-PASS  IDRAUL I CO  AUTOMAT I CO 
D I  SER I E 

 RANGE  D I  MODULAZ IONE   1  :  3

 C IRCOLATORE  A  BASSO  CONSUMO 
( EE I  ≤  0 , 20 ) ,  6  m,  CON 
ANT IBLOCCAGG IO

 BASSE  EM ISS ION I  NOx :  C LASSE  6 
( EN  15502-1 )

 INNOVATIVA PROCEDURA DI 
REGOLAZIONE DELLA VALVOLA DEL GAS

 IDROMETRO ANALOGICO DI SERIE

 NUOVO E ROBUSTO POST-SCAMBATORE 
A PACCO ALETTATO IN ACCIAO INOX CON 
GUSCIO IN MATERIALE COMPOSITO

 MASSIMA FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA: 
INSTALLAZIONE DA INTERNO, ESTERNO 
E INCASSO (IN LUOGO PARZIALMENTE 
PROTET TO) 

 KIT RESISTENZE ANTIGELO, 
CONNESSIONI IDRAULICHE E SONDA 
ESTERNA, DISPONIBILI COME 
ACCESSORI

  SEQUENZA AT TACCHI IDRAULICI 
DI TIPO DIN, IDEALE  PER  LA 
SOS T I TUZ IONE  D I  PRODOT T I  CON 
S TESSA  T I POLOG IA  D I  CONNESSIONI

 NUOVA FLANGIA FUMI CON 
CONNESSIONE CLICK-FIT: VELOCE 
E SICURA, SENZA NECESSITÀ DI 
COLLARE ESTERNO

 GRADO DI PROTEZIONE ELET TRICA 
IPX5D

 DIMA DI SOSTEGNO CALDAIA A 
CORREDO

 COMPAT IB I L E  CON  R I C LOUD,  I L 
COMANDO  REMOTO  IN TE L L IGENTE 
D I  R I E L LO,  COME  TERMOSTATO

 COD I CE  GPL  DED I CATO.  PER  LA 
TRASFORMAZ IONE  GAS  RIVOLGERSI 
AI SERVIZI TECNICI AUTORIZZATI 
RIELLO

La nuova gamma STAR T AR si dis t ingue per la compat tezza e la f lessibili tà 
ins tallat iva, due impor tant i plus che, unitamente alle carat ter is t iche tecniche qui  
elencate, ne fanno la caldaia ideale per la sos t i tuzione nel segmento degli impiant i 
t radizionali ad al ta temperatura. 

RIELLO START AR
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  Recuperatore di calore a pacco 
alet tato in acciaio inox, in 
contenitore in mater iale 
termoplas t ico.

  Ideale per ut il iz zo in sis temi ad 
alta temperatura.

  Funzione di prer iscaldo del 
c ircui to pr imario ut il iz zando 
il calore residuo dei fumi 
di scar ico e del bruciatore 
raf f reddato a basso NOx.

  Ridot ta necessi tà di pulizia, 
grazie all ’ut il iz zo di mater iali 
tecnologicamente avanzat i.

P O S T- S C A M B I A T O R E 
I N N O V A T I V O

S TAR T AR è in grado di soddis fare i 
più esigent i requisi t i in termini di 
basse emissioni, al f ine di rendere 
g li apparecchi per i l  r iscaldamento 
sempre più ef f ic ient i e meno 
inquinant i.
Grazie all ’  innovat ivo bruciatore di 
S TAR T AR, di t ipo ipers techiometr ico, 
la f iamma v iene alimentata da una 
miscela ar ia-gas in eccesso r ispet to a 
quella necessar ia per la combust ione, 
ot tenendo come ef fet to una 
temperatura di f iamma molto bassa.
Da ques ta carat ter is t ica, in 
combinazione col raf f reddamento 
del bruciatore at t raverso l ’acqua del 
c ircui to di r iscaldamento, der iva un 
abbassamento sensibile dei valor i 
inquinant i di ossido di carbonio e di 
azoto prodot t i dalla combust ione, tali 
da soddis fare a pieni vot i i  nuovi l imit i 
impos t i dalla normat iva (Regolamento 
UE 814/2013).

B R U C I A T O R E  A 
B A S S O  N O x

L E  N O V I T A ’  D E L L A  C O M B U S T I O N E

CONDENSA

FUMI DI 
SCARICO 
CALDI

MANDATA 
CALDAIA

RI TORNO 
IMPIANTO

FUMI DI 
SCARICO 

RAFFREDDAT I

AMPIA 
MODUL AZIONE 
DI F IAMMA

BRUCIATORE 
IPERSTECHIOME TRICO 
RAFFREDDATO AD ACQUA

TERMOSTATO 
FUMI DI 
SICUREZZA 

RIELLO START AR
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D I S E G N I  T E C N I C I
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T I P O L O G I E  S C A R I C O  F U M I 

Condotti coassiali Ø80-125 mm

Condotti coassiali Ø60-100 mm

Condotto scarico fumi Ø80 mm
(tipo B23P-B53P)

Condotti separati Ø80 mm

 Flangia installata di serie; 

 Installazione veloce senza necessità di collare esterno; 

 Partenza caldaia con scarichi specifici RIELLO

RIELLO START AR
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D A T I  T E C N I C I
MODELLO CALDAIA UM START AR 25 KIS (MTN e GPL)

SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EUROPEA ErP

Efficienza energetica riscaldamento Classe B

Efficienza energetica sanitario Classe A

Profilo di carico sanitario - XL

Potenza nominale kW 24

Rendimento stagionale riscaldamento % 87

CARATTERISTICHE

Portata termica nominale kW 25,00

Potenza termica nominale (80 - 60°C) kW 23,95

Potenza termica ridotta (80 - 60°C) kW 7,06

Portata termica ridotta kW 7,50

NOx Classe 6,00

Potenza elettrica complessiva Watt 102,00

Tensione di alimentazione / frequenza Volt/Hz 230/50

Grado di protezione elettrica IP IPX5D

Rendimento utile a Pn max - min (80 - 60°C) % 95,8-94,1

Rendimento utile al 30% di Pn (30°C ritorno) % 101,40

  ESERCIZIO RISCALDAMENTO

Pressione e temperature massime bar/°C 3/90

Campo di selezione delle temperatura riscaldamento °C 30/80

Pompa: prevalenza pompa disponibile per l’impianto mbar 314

              alla portata di l/h 800

Capacità vaso d’espansione litri 8

ESERCIZIO SANITARIO

Pressione massima bar 8

Pressione minima bar 0,15

Quantità di acqua calda con Δt=25°C litri/min 14,3

Portata minima acqua sanitaria litri/min 2

Campo di selezione temperatura sanitario °C 35-60

   COLLEGAMENTI

Entrata - uscita riscaldamento Ø 3/4''

Entrata - uscita sanitario Ø 1/2''

Entrata gas Ø 3/4''

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI

Diametro mm 60-100

Lunghezza massima m 3,5

Perdita per l’inserimento di una curva 90° / 45° m 1,3/1,6

Diametro mm 80-125

Lunghezza massima m 9

Perdita per l’inserimento di una curva 90° / 45° m 1/1,5

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SEPARATI

Diametro mm 80

Lunghezza massima m 14+14

Perdita per l’inserimento di una curva 90° / 45° m 1/1,5

DIMENSIONI, PESO

Dimensione caldaia (HxLxP) mm 715x405x250

Peso kg 31

C H I E D I  I N F O R M A Z I O N I  A L  T U O  S E R V I Z I O  T E C N I C O  A U T O R I Z Z A T O  I N  F A S E  D I  P R I M A  A C C E N S I O N E .

Abbinare START AR ad una delle formule di estensione di garanzia Relax, congiuntamente ad un 
piano di manutenzione ed assistenza dei Servizi Tecnici Autorizzati Riello, signif ica abbinare l’alta 
qualità alla massima tranquillità. Con Relax è possibile godere di importanti vantaggi, tra cui 
manodopera e ricambi originali forniti senza oneri di spesa. Relax è una Garanzia Convenzionale 
aggiuntiva che non pregiudica i dirit ti del consumatore previsti dalla legge, ed in particolare i 
dirit ti spettanti al consumatore in forza della garanzia legale gratuita di 2 anni, e di 1 anno per i 
soggetti a partita IVA, di cui agli ar ticoli 128 e ss. del Codice del Consumo. 

RIELLO START AR
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 
www.riello.it

Poichè l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, 

le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono 

essere soggetti a variazione.

START AR


