
Unità esterne e unità interne collegabili R32

Unità esterne

Unità esterna 2MXM40M/N(9)/A 2MXM50M9/N(9)/A 2MXM68N/A 3MXM40N(9/8/7)/A 3MXM52N(9/8/7)/A 3MXM68N(9)/A 4MXM68N(9)/A 4MXM80N(9)/A 5MXM90N(9)/A 4MWXM52A
Dimensioni MXM*N AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x840x330 734x958x384 -

MXM*A AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 552x852x350 734x974x408 734x974x401
Peso Unità kg 36 41 60 57 62 63 67 68 57
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 61 59 61 64 59

Riscaldamento dBA 62 61 59 61 64 59
Pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48 46 48 46 48 49 52 46
Riscaldamento Nom. dBA 50 48 47 48 49 52 47

Campo
di funzionamento

Raffrescamento T. esterna    Min.~ Max. °CBS -10 ~ 46 -10~50
Riscaldamento T. esterna    Min.~ Max. °CBU -15 ~ 18 -20~24

Refrigerante Tipo R32
Carica Kg 0,88 1,15 2,00 1,80 2,00 2,40 2,2
TCO2eq 0,6 0,8 1,4 1,2 1,4 1,6 1,49
GWP 675

Collegamenti
tubazioni

Lungh. tubazioni UE - UI          Max. m 20 25
Lungh. tot. tubaz. Sistema        Max. m 30 50 60 70 75 50
Dislivello UI - UE          Max. m 15

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1 ~ / 50 /220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20 16 20 25 32 20

2/3/4/5M(W)XM R32

TABELLE DI COMPATIBILITÀ
RESIDENZIALI

UNITÀ
ESTERNA

DAIKIN EMURA
FTXJ-AW/S/B
FTXJ-MW/S

STYLISH
FTXA-AW/S/T
FTXA-BB/S/T

PERFERA
C/FTXM-N
C/FTXM-M
C/FTXM-R

PAVIMENTO
C/FVXM-A(2)

PAVIMENTO
C/FVXM-A9(3)

PAVIMENTO
FVXM-F(3)

20 25 35 42(1) 50 15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 25 35 50
2MXM40M/N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9/N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM68N/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N(9/8/7)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N(9/8/7)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MWXM52A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MINI SKY RISCALDAMENTO ACS
UNITÀ
ESTERNA

PAVIMENTO
DA INCASSO

FNA(9)(3)

CANALIZZATA
FDXM-F3/F9

CANALIZZATA
FBA-A(9)

PENSILE A 
SOFFITTO
FHA-A(9)

CASSETTA FULLY 
FLAT

FFA-A(9)

ROUND 
FLOW 

CASSETTE
FCAG-A/B

HYBRID EKHWET

25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 50 71 90 120
2MXM40M/N(9)/A • •
2MXM50M9/N(9)/A • • • • • •
2MXM68N/A • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N(9/8/7)/A • • • • • • • • •
3MXM52N(9/8/7)/A • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N(9)/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MWXM52A • • • • • • • • • • • • • •

RESIDENZIALI
UNITÀ
ESTERNA

DAIKIN EMURA
FTXJ-AW/S/B
FTXJ-MW/S

STYLISH
C/FTXA-AW/S/T
C/FTXA-BB/S/T

PERFERA
C/FTXM-N
C/FTXM-M
C/FTXM-R

PAVIMENTO
C/FVXM-A(2)

PAVIMENTO
C/FVXM-A9(3) 

PAVIMENTO
FVXM-F(3)

20 25 35 42(1) 50 15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 25 35 50
2MXM40A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM68A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MWXM52A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MINI SKY RISCALDAMENTO ACS
UNITÀ
ESTERNA

PAVIMENTO
DA INCASSO

FNA(9)(3)

CANALIZZATA
FDXM-F3/F9

CANALIZZATA
FBA-A(9)

PENSILE A 
SOFFITTO
FHA-A(9)

CASSETTA FULLY 
FLAT

FFA-A(9)

ROUND 
FLOW 

CASSETTE
FCAG-A/B

HYBRID EKHWET

25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 50 71 90 120
2MXM40A9 • •
2MXM50A9 • • • • • •
2MXM68A9 • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40A9 • • • • • • • • •
3MXM52A9 • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MWXM52A9 • • • • • • • • • • • • • •

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combi-
nazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.
(1) solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B
(2)  In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle 

tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9). 
Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

(3) Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche 
di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest’unità è 
equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare 
correttamente, dopo l’installazione è necessario che l’unità sia sempre alimentata 
elettricamente, a parte brevi intervalli per l’assistenza.

 Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Il vantaggio del 
raffrescamento per la 
climatizzazione
Poiché l'acqua sanitaria viene riscaldata in 
base al programma impostato, ad esempio 
durante la notte, l'unità esterna può 
passare in modalità raffrescamento non 
appena si attiva un climatizzatore.

Il sistema “tutto-in-uno” che permette non solo di raffrescare la tua casa, ma anche
di riscaldarla in modo efficiente e produrre acqua calda senza l’utilizzo del gas.

 Ű SEMPLICE DA INSTALLARE
 Ű SUPER VERSATILE
 Ű PERFORMA IN TUTTE LE CONDIZIONI
 Ű RISCALDAMENTO VELOCE
 Ű INGOMBRI AL MINIMO
 Ű ADATTO AD OGNI FAMIGLIA
 Ű FACILE DA PROGRAMMARE

Il vantaggio del 
riscaldamento per i 
giorni più freddi
Grazie al sistema a pompa di calore 
avanzato e altamente efficiente Daikin, 
sarà possibile riscaldare sia l’acqua che gli 
ambienti in modo conveniente. 

Riscaldamento 
dell'acqua 

Il serbatoio dell'acqua calda sanitaria si 
riscalda automaticamente in un momento 
della giornata in cui non si utilizza l’acqua 
calda o la climatizzazione. Disponibile in 
due diversi formati: 90 o 120 litri.

Multi+
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Dati tecnici completi
Sistemi Multisplit

EKHWET + 4MWXM

Dati sull’efficienza per l'acqua calda sanitaria EKHWET90BV3 + 4MWXM52A EKHWET120BV3 + 4MWXM52A
COP Clima caldo 2,68 2,70

Tempo di riscaldamento Clima caldo h:mm 1:53 3:35

Efficienza stagionale Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria

Generale Profilo di carico dichiarato M L

Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua* A

Temperatura acqua Con la pompa di calore Max. 50

*EN16147(2017)

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria EKHWET 90BV3 120BV3

Pannellatura Colore Bianco

Materiale Acciaio smaltato

Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.032x510x570 1.296x536x571

Peso kg 41 47

Serbatoio
Volume acqua l 89 118

Classe di efficienza energetica** B C

Campo di 
funzionamento 

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C -15 ~ 42

**LOT 2

Un unico sistema 
per climatizzzazione, 
riscaldamento
e acqua calda 
Composto da un'unità esterna multi, un serbatoio da 
90 o 120 l e fino a 3 unità interne abbinabili, Multi+ è il 
sistema tutto in uno ad alta efficienza per la tua casa. 

La soluzione ottimale per:
 › Chi usa uno scaldabagno elettrico per l'acqua calda
 › Chi ha un sistema di riscaldamento con elevati costi di 
funzionamento

 › Chi ha bisogno di climatizzare fino a tre ambienti

UNITÀ INTERNE DI 
CLIMATIZZAZIONE 

COLLEGABILI

A parete Canalizzabile
da controsoffitto A pavimento

Unità 
Round 
Flow

Unità 
ultrapiatta

Unità 
pensile a 
soffitto

C/FTXA- 
AW/BS/BT/BB C/FTXM-R FTXJ-AW/S/B FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F C/FVXM-A9 FCAG-B FFA-A9 FHA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 20 25 35 42 50 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 20 25 35 50 35 50 25 35 50 35 50

4MWXM52A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MWXM52A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

 = nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split
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Unità interne

Unità interna FTXJ FTXJ20AW/S/B FTXJ25AW/S/B FTXJ35AW/S/B FTX42AW/S/B FTXJ50AW/S/B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 305x900x212
Peso Unità kg 12
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore -
Portata d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 4,6/6,0/8,4/11,0 4,6/6,0/8,6/11,4 4,6/6,0/8,6/11,8 4,6/7,2/9,5/13,0 5,2/7,6/10,4/13,5
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 4,6/6,4/8,7/11,1 4,6/6,4/9,0/11,3 4,6/6,4/9,0/11,7 5,2/7,7/10,5/14,4 5,7/8,2/11,1/15,0

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57 60
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 39/32/25/19* 40/33/25/19* 41/33/25/19* 45/37/29/21* 46/39/31/24*

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 39/32/25/19* 40/33/25/19* 41/33/25/19* 45/37/29/21* 46/42/33/24*
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC488A1W/S/K
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

* Scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell’imballo dell’unita interna)

FTXJ

FTXA 
Unità interna C/FTXA CTXA15AW/

BB/BS/BT
FTXA20AW/

BB/BS/BT
FTXA25AW/

BB/BS/BT
FTXA35AW/

BB/BS/BT
FTXA42AW/

BB/BS/BT
FTXA50AW/

BB/BS/BT
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 295x798x189
Peso Unità kg 13
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile/antimuffa
Ventilatore -
Portata d'aria

Raffrescamento Altissima/Alta/Nom,/Bassa/Silent m³/min 11,9/11/8,2/6,1/4,6 11,9/11/8,2/6,1/4,6 12,4/11,5/8,6/6,1/4,6 12,9/11,9/8,6/6,1/4,6 14,1/13,1/9,8/7,2/4,6 14,4/13,5/10,4/7,6/5,2
Riscaldamento Altissima/Alta/Nom,/Bassa/Silent m³/min 11,9/10,9/8,7/6,4/4,5 11,9/10,9/8,7/6,4/4,5 12,1/11,1/9/6,4/4,5 12,5/11,5/9/6,4/4,5 15,6/14,6/10,5/7,7/5,2 16,1/15,1/11,1/8,2/5,7

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57 60
Riscaldamento dBA - 59 61 62

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 39/32/25/21 39/32/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 46/39/31/24
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 39/32/25/21 39/32/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 46/42/33/24

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A9
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

R32

R32

FTXM
Unità interna FTXM CTXM15R FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 295x778x272 299x998x292
Peso Unità kg 10 14,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore -
Portata d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 10,5/7,5/5,7/4,3 11,5/7,6/5,7/4,1 11,3/7,8/6,0/4,2 11,9/9/6,5/4,3 15,8/14/11,4/8,3 16,7/14/11,8/9,1 16,9/15/12,2/10
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 9,3/8,2/6,2/5,1 9,8/8/6,3/4,9 9,8/8,5/6,5/4,9 12,4/9,7/6,5/4,9 15,8/14,2/12/10,5 16,5/15,2712,4/11,1 17,7/15,8/12,7/11,6

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57 58 60 58 60
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa/Silent dBA 41/25/19 45/29/19 45/30/21 44/36/27 46/37/30 47/38/32

Riscaldamento Alta/Bassa/Silent dBA 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 43/34/31 45/36/33 46/37/34
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A67
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

R32
Wi-Fi integrato

Wi-Fi integrato

Wi-Fi incluso*

Serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria Multi+

Modello
Volume acqua 

l
EKHWET90BV3 90
EKHWET120BV3 120

Necessario prevedere gruppo di sicurezza e, preferibilmente, vaso d’espansione. 

EKHWET

SERBATOIO MULTI+

Wi-Fi incluso

Serbatoio ACS abbinabile solo ad unità esterna dedicata 
Multi+ 4MWXM52A(9)
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