
ACCESSORI DI CONTROLLO
MODELLO DESCRIZIONE 150 250 350 500 700

TE / TER

Termostato con display per installazione a bordo unità o remota a parete. Permette di:
1. Accendere o spegnere l’unità
2. Scegliere la modalità di funzionamento Caldo-Freddo-Aerazione-Deumidificazione
3. Visualizzare la temperatura ambiente e impostare il setpoint
4. Selezionare la velocità del ventilatore

● ● ● ● ●

502-503
Adattatore a muro per scatole 
Kit adattatore per l’installazione a muro del termostato TE/TER nel caso si volesse 
utilizzare su una scatola ad incasso mod. 503 (interasse fissaggi 83,5 mm)

● ● ● ● ●

GC01 Modulo centralizzatore - Permette di collegare in rete seriale sino a 16 ventilconvettori 
che saranno comandati come un unico gruppo con un solo termostato TE/TER. ● ● ● ● ●

GCM09 

Comando centralizzato a parete
Consente di collegare in rete seriale sino a 64 ventilconvettori e quindi permette, in 
gruppo o singorlarmente per tutti i ventilconvettori connessi, di:
1. Accendere o spegnere le unità
2. Scegliere la modalità di funzionamento Caldo-Freddo
3. Visualizzare la temperatura ambiente e impostare il setpoint
4. Selezionare la velocità del ventilatore
5. Schedulazione settimanale

● ● ● ● ●

J O L L Y  T O P

mod. 150 / 250 / 350 / 500 / 700

ACCESSORI DISPONIBILI

MODELLO DESCRIZIONE 150 250 350 500 700

FCPW Piedini d’appoggio nel caso l’unità venga appoggiata al pavimento ● ● ● ● ●

BATT 1R FC150

Batteria ausiliaria ad 1 rango

●

BATT 1R FC250 ●

BATT 1R FC350-500 ● ●

BATT 1R FC700 ●

FC BATT 3R Kit valvola 3 vie batteria principale a 3 ranghi ● ● ● ● ●

FC BATT 1R Kit valvola 3 vie batteria ausiliaria ad 1 rango ● ● ● ● ●

FC Bacinella raccolta condensa per l’installazione del kit ausiliario valvola 3 vie ● ● ● ● ●

JOLLY TOP Accessori comuni per installazione e collegamenti idraulici

JOLLY TOP I


