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Kit resistenze elettriche

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

Codice Prezzo  [€]
Tensione Potenza Lunghezza L Raccordo R

[Volt] [kW] [mm] Gas M
5240000000031 747,00 400 V TRIFASE 12 750 2"
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Resistenze  da 12 kW

Codice Prezzo  [€]
Tensione Potenza Lunghezza L Raccordo R

Volt [kW] [mm] M

5240000000042 169,00 230 V 
MONOFASE 1,5 340 1”1/4

76

L

R

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in rame, classe di protezione IP65, forniti completi di termostato di regolazione, 
termostato di sicurezza a riarmo manuale e 2 mt di cavo elettrico cablato e senza spina. Specifici per bollitori Interka.

Kit resistenza elettrica (per bollitore INTERKA)

Codice Prezzo [€] 
Tensione Potenza Lunghezza L Raccordo

Volt [kW] [mm] M
5221000000111 976,00

230 V MONOFASE
1,5 320

1” 1/2
5221000000112 978,00 2 320

Kit ANTILEGIONELLA + Full Control

Codice Prezzo [€] 
Tensione Potenza Lunghezza L Raccordo R

Volt [kW] [mm] Gas M
5240000000051 367,00

230 V 
MONOFASE

1,5 320
1”1/25240000000052 372,00 2 320

5240000000053 374,00 3 320

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in acciaio inossidabile, classe di protezione IP44 ÷ IP65, forniti completi di 
termostato di regolazione, termostato di sicurezza a riarmo mauale e 2 mt di cavo elettrico cablato e senza spina. 
Range di utilizzo: 30 °C / 70 °C

Resistenze  da 1,5 a 3 kW
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Codice Prezzo  [€]
Tensione Potenza Lunghezza L Raccordo R

[Volt] [kW] [mm] Gas M
5240000000047 521,00

400 V TRIFASE

4 415

1”1/2
5240000000048 526,00 5 500
5240000000049 528,00 6 600
5240000000050 531,00 9 750
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Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in acciaio inossidabile o Incoloy 800, classe di protezione IP45, forniti completi 
di termostato di regolazione, termostato di sicurezza a riarmo manuale e 2 mt di cavo elettrico cablato e senza spina. Range di utilizzo: 30 °C / 70 °C

Resistenze  da 4 a 9  kW

Codice Prezzo [€] 
Tensione Potenza Lunghezza L Raccordo Ø

Volt [kW] [mm] [mm]
5221000000103 101,00

230 V 
MONOFASE

1,5 275 75-140
5221000000064 121,00 2 320 1” 1/2
5221000000066 443,00 3 290 75-140

Kit resistenza (gamma BOLLYTERM® HP NET)

5221000000064

5221000000103
5221000000066


