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Capacità l 45
Potenza termica kW 5
Potenza utile kW 4,3
Tempo di riscald. (∆T= 45°C) h, min. 53
Acqua in continuo a 40°C l/h 105
Acqua nella prima ora a 40°C l 180
Consumo metano G20 m3/h 0,53
Consumo gas liquido (butano) G30 kg/h 0,39
Consumo gas liquido (propano) G31 kg/h 0,39
Pressione max d’esercizio bar 8
Peso netto kg 26
Peso netto
Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

SCALDACQUA A GAS MURALE AD ACCUMULO CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE 45

MICRO X

CLASSE ENERGETICA

B
/ 	Basso NOx: conforme a ErP 

26/09/2018

/ 	Funzionamento senza collegamenti 
elettrici

/ 	Caldaia smaltata
/ 	Anodo di magnesio
/ 	Sistema di accensione piezoelettrico
/ 	Valvola con tripla sicurezza

SGA 45 MICRO

Classe energetica B

Profilo di prelievo M

CODICI 3211008

CODICE EAN 5414849824942

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

DATI TECNICI 45

LEGENDA
E	 Entrata acqua fredda G 1/2”
U	 Uscita acqua calda G 1/2”
G	 Ingresso gas G 1/2”
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SCALDACQUA A GAS MURALE AD ACCUMULO CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO 80 / 100

S/SGA BF X

Capacità l 75 100
Potenza termica* kW 4 4
Potenza utile* kW 3,68 3,68
Tempo di riscald. (∆T= 45°C) h, min. 43 54
Acqua in continuo a 40°C l/h 70 70
Acqua nella prima ora a 40°C l 214 251
Consumo metano G20 m3/h 0,42 0,42
Consumo gas liquido (butano) G30 kg/h 0,12 0,12
Consumo gas liquido (propano) G31 kg/h 0,16 0,16
Pressione max d’esercizio bar 8 8
Peso netto kg 33 52

DIMENSIONI DI INGOMBRO
a mm 945 1125
b mm 495 640
c mm 345 395
d mm 702 847

Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar
* Dati tecnici relativi al prodotto alimentato da gas combustibile G20.

CLASSE ENERGETICA

B
/ 	Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ 	Funzionamento senza collegamenti 
elettrici

/ 	Caldaia smaltata
/ 	Anodo di magnesio
/ 	Sistema di accensione piezoelettrico
/ 	Predisposto per gas metano 

trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
/ 	Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, 

lungh. max. 900 mm
/ 	Funzionamento anche a pressioni idriche 

minime
/ 	Valvola con tripla sicurezza

S/SGA BF X 80 100

Classe energetica B B

Profilo di prelievo M M

CODICI 3211009 3211010

CODICE EAN 5414849824935 5414849824928

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

G

DATI TECNICI 80 100

LEGENDA
E	 Entrata acqua fredda G 3/4”
U	 Uscita acqua calda G 3/4”
G	 Ingresso gas G 1/2”

TIPOLOGIE DI 
SCARICO FUMI LUNGHEZZA MASSIMA DEI TUBI

C11 (Ø 60/100) 1 m
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SCALDACQUA A GAS DA PAVIMENTO AD ACCUMULO CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO 120 / 150

SGA BF X

CLASSE ENERGETICA

B
/ 	Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ 	Funzionamento senza collegamenti elettrici
/ 	Caldaia smaltata
/ 	Anodo di magnesio
/ 	Sistema di accensione piezoelettrico
/ 	Predisposto per gas metano trasformabile 

GPL (kit ugelli incluso)
/ 	Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, 

lungh. max. 900 mm
/ 	Funzionamento anche a pressioni idriche 

minime
/ 	Valvola con tripla sicurezza

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

Capacità nominale l 115 155
Potenza termica kW 5,2 5,2
Potenza utile kW 4,8 4,9
Tempo di riscald. (∆T= 45°C) min. 48 65
Acqua in continuo a 40°C l/h 92 93
Acqua nella prima ora a 40°C l 306 392
Consumo metano G20 m3/h 0,55 0,55
Consumo gas liquido (butano) G30 kg/h 0,16 0,16
Consumo gas liquido (propano) G31 kg/h 0,21 0,21
Pressione nominale bar 8 8
Peso netto kg 51 56
    
DIMENSIONI DI INGOMBRO
A mm 1250 1500
B mm 1100 1350
C mm 1070 1320
D min - Max mm 150 - 310 -
E mm 259 -
    
Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

Classe energetica B B

Profilo di prelievo L L

CODICI 3211019 3211020

CODICE EAN 5414849824867 5414849824850

DATI TECNICI 120 150

SGA BF X 120 150
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TIPOLOGIE DI 
SCARICO FUMI LUNGHEZZA MASSIMA DEI TUBI

C11 (Ø 60/100) 1 m

C51 (Ø 60/100) 5 m
(aspirazione) 

5 m
(scarico vert.)

1 m
(scarico orizz.)

LEGENDA
E	 Entrata acqua fredda G 3/4”
U	 Uscita acqua calda G 3/4”
G	 Ingresso gas G 1/2”
R	 Ricircolo Ø 3/4” G
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SCALDACQUA A GAS MURALE AD ACCUMULO ELETTRONICO CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO 80 / 100

S/SGA FF X

Capacità nominale l 75 100
Potenza termica kW 5,2 5,2
Potenza utile kW 4,7 4,7
Tempo di riscald. (∆T= 45°C) min. 50 66
Acqua in continuo a 40°C l/h 90 91
Acqua nella prima ora a 40°C l 229 286
Consumo metano G20 m3/h 0,55 0,55
Pressione nominale bar 8 8
Peso netto kg 38 57
Peso netto
DIMENSIONI DI INGOMBRO
a mm 895 1050
b mm 510 655
c mm 237 246
d mm 345 355
e mm 500 645

Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

CLASSE ENERGETICA

A
/ 	Basso NOx: conforme a ErP 

26/09/2018

/ 	Caldaia smaltata
/ 	Anodo di magnesio
/ 	Sistema di accensione elettronico

/ 	Elevata efficienza energetica
/ 	Basso NOx
/ 	Tubo fumi direzionabile a 360°
/ 	Funzione Antigelo

S/SGA FF X 80 100

Classe energetica A A

Profilo di prelievo M M

CODICI 3211011 3211012

CODICE EAN 5414849824911 5414849824904

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

DATI TECNICI 80 100

* DISPONIBILE DA GIUGNO 2019

TIPOLOGIE DI 
SCARICO FUMI LUNGHEZZA MASSIMA DEI TUBI

B32 - C12 - C22 
(Ø 60/100)

5 m

C32 (Ø 60/100) 4 m

C42 - C52 - C82 
(Ø 80/80)

20 m
(aspirazione)

20 m
(scarico)

Consentita anche tipologia installativa C62

LEGENDA
E	 Entrata acqua fredda G 3/4”
U	 Uscita acqua calda G 3/4”
G	 Ingresso gas G 1/2”

G
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SCALDACQUA A GAS DA PAVIMENTO AD ACCUMULO ELETTRONICO CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO160 / 200

SGA OPTIMA V X

Capacità nominale l 160 200
Potenza termica kW 16 16
Potenza utile kW ** **
Tempo di riscald. (∆T= 45°C) min. ** **
Acqua in continuo a 45°C l/h 280 280
Acqua nella prima ora a 40°C l ** **
Consumo metano G20 m3/h ** **
Consumo gas liquido (butano) G30 kg/h ** **
Consumo gas liquido (propano) G31 kg/h ** **
Pressione nominale bar ** **
Peso netto kg 65 71

DIMENSIONI DI INGOMBRO
A mm 1520 1770
B mm 1365 1615

Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

CLASSE ENERGETICA

B
/ 	Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ 	Caldaia smaltata
/ 	Accensione elettronica e controllo a
	 ionizzazione di fiamma
/ 	Anodo a corrente impressa
/ 	Rapidità di funzionamento
/ 	Elevata efficienza energetica
/ 	Termostato elettronico e sonda NTC

/ 	Interfaccia LED
/ 	Funzione antilegionella
/ 	Antigelo
/ 	Predisposto per gas metano
	 trasformabile GPL (kit ugelli incluso)

OPTIMA V X 160 200

Classe energetica B B

Profilo di prelievo L XL

CODICI 3211022 3211023

CODICE EAN 5414849824836 5414849824829

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

DATI TECNICI 160 200
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** DISPONIBILE DA AUTUNNO 2019

LEGENDA
E	 Entrata acqua fredda G 3/4”
U	 Uscita acqua calda G 3/4”
G	 Ingresso gas G 1/2”
R	 Ricircolo Ø 3/4” G



 / 65

SCALDACQUA A GAS DA PAVIMENTO AD ACCUMULO CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE 18 / 26 / 36 / 60

NHRE X

Capacità l 180 250 250 320
Potenza termica kW 22 32 42 60
Potenza utile kW 18,7 27,8 37,4 51,5
Tempo di riscald. (∆T= 45°C) h, min. 33 32 21 20
Acqua in continuo a 40°C l/h 536 823 1110 1505
Acqua nella prima ora a 40°C l 710 1022 1237 1546
Consumo metano m3/h 2,33 3,49 4,66 6,35
Consumo gas liquido (G31) kg/h 1,74 2,60 3,47 4,73
Pressione max d’esercizio bar 7 7 7 7
Peso netto kg 154 200 200 247

DIMENSIONI DI INGOMBRO
A mm 1468 1791 1840 2200
B mm 1210 1530 1530 1890
C mm 1245 1560 1560 1920
D mm 125,8 139,8 167,8 181,2

Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

CLASSE ENERGETICA

B
/ 	Basso NOx: conforme a ErP 

26/09/2018

/ 	Installabile anche in serie o in parallelo
/ 	Anodo di titanio a corrente impressa
/ 	Sensore fumi
/ 	Isolamento in lana di vetro asportabile
/ 	Sistema di accensione elettronico 

(modello 18 piezoelettrico)
/ 	Predisposto per gas metano 

trasformabile GPL G31
	 (kit ugelli incluso)
/ 	Funzionamento anche a pressioni 

idriche minime
/ 	Valvola con tripla sicurezza 

NHRE X 18 26 36 60

Classe energetica B B B B 

Profilo di prelievo XXL XXL XXL XXL

CODICI 3086103 3086104 3086105 3086106

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

DATI TECNICI 18 26 36 60

LEGENDA
E	 Entrata acqua fredda G 1”
U	 Uscita acqua calda G 1”
G	 Ingresso gas G 1/2”
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Accessori Scaldacqua a Gas Accumulo

Accessori S/SGA FF X Codice

Kit fumi coassiale Ø60/100 (senza curva) 107061

Kit sdoppiatore Ø60/100 - Ø80/80 107543

Kit curva coassiale 90° Ø60/100 3318003

Kit curve coassiali 45° Ø60/100 (2 pezzi) 3318004

Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=1000 3318005

Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=500 3318006

Kit tronchetto coassiale raccogli condensa 3318008

Accessori SGA OPTIMA V X Codice

Kit pressostato (per installazioni C53) 107066

Kit coassiale Ø60/100 704760

Kit sdoppiatore ingresso Ø60/100 uscita Ø80/80 705802

Kit curva coassiale 90° Ø60/100 con prese d’ispezione 705803

Tronchetto coassiale Ø60/100 con analisi fumi e flangia 705813

Kit curva coassiale 90° Ø60/100 (necessaria installazione 705813) 3318003

Kit curve coassiali 45° Ø60/100 (2 pezzi) 3318004

Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=1000 3318005

Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=500 3318006

Accessori S/SGA BF X Codice

Kit coassiale Ø60/100 704760

Kit sdoppiatore aspirazione Ø60/100 a Ø80/80
(da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)

705507

Kit curva coassiale 90° Ø60/100 con prese d’ispezione 705803

Tronchetto coassiale Ø60/100 con analisi fumi e flangia 705813

Kit curva coassiale 90° Ø60/100 (necessaria installazione 705813) 3318003

Kit curve coassiali 45 °Ø60/100 (2 pezzi) 3318004

Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=1000 3318005

Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=500 3318006
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Accessori universali per scaldacqua a gas accumulo Codice

Cappellotto per tetto inclinato piombo nero 3318009

Cappellotto per tetto inclinato piombo rosso 3318010

Cappellotto per tetto piano nero 3318011

Kit terminale di scarico tetto nero Ø60/100 3318013

Kit terminale di scarico tetto rosso Ø60/100 3318014

Convogliatore ingresso Ø80/80 uscita Ø60/100 3318033

Curva M/F 90° Ø80 3318019

Kit curve M/F 45° Ø80 (2 pz) 3318020

Kit prolunga aspirazione M/F Ø80 L=1000 3318023

Kit prolunga Ø80 L=500 (10 pz) 3318025

Terminale aspirazione Ø80 3318028

Terminale antivento inox per scambio fumi Ø80 3318027

Tronchetto raccoglicondensa Ø80 3318026

Ghiera coprimuro Ø80 3318032

Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumulo Codice

Gruppo di sicurezza idraulico 1/2” 877084

Gruppo di sicurezza idraulico 3/4” 877085

Gruppo di sicurezza idraulico 1” 885516

Sifone 1” 877086

Accessori NHRE X Codice

Kit evacuazione fumi NHRE 18 397784

Kit evacuazione fumi NHRE 26 397788

Kit evacuazione fumi NHRE 36 397764

Kit evacuazione fumi NHRE 60 397765



COME LEGGERE I SIMBOLI E LE PRESTAZIONI
Le icone sono state pensate per favorire la lettura delle caratteristiche di ogni prodotto. In modo facile e veloce, Ariston ti

permette così, sin dall’inizio, di individuare le prestazioni, comprendere le differenze di gamma, valutare con criterio l’acquisto.

ALTA EFFICIENZA
Prodotto caratterizzato da elevate prestazioni
energetiche, abbattimento dei consumi e delle
emissioni inquinanti

MADE IN ITALY
Prodotto interamente in Italia

INTEGRAZIONE SOLARE
Adatto all’integrazione  solare

PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA
5 anni di garanzia sul serbatoio

SHOWER READY
Segnala quando è pronta la prima doccia calda

DISPLAY SMART
Interfaccia frontale a led con termometro 
elettronico ad alta precisione

ULTRASOTTILE
Ingrombo fortemente ridotto che consente 
l’installazione a scomparsa.

MULTIPOSIZIONE
Consente di essere installato sia in orizzontale
che in verticale

DESIGN ITALIANO
Qualità italiana garantita

PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA
3 anni di garanzia sul serbatoio

FUNZIONE ECO EVO
Ti permette di risparmiare in bolletta fino al 14%

REGOLAZIONE ESTERNA DELLA 
TEMPERATURA
Permette all’utilizzatore di scegliere la
temperatura più adatta alle proprie necessità

SEMPLICITÀ D’ISPEZIONE
Ampia flangia di ispezione per una più agevole 
manutenzione

PROTEZIONE AL TITANIO
Esclusiva tecnologia di smaltatura al titanio
con trattamento a 850°C

CONTROLLO ELETTRONICO DI FIAMMA
Garantisce la sicurezza e il controllo preciso
della temperatura

DISPLAY DIGITALE
Display digitale per un controllo intuitivo e semplice 
del prodotto

RESISTENZA SMALTATA ANTI-RUMORE
Resistenza smaltata al titanio che minimizza il 
rumore e la formazione di calcare

WATER PLUS
Innovativo deflettore che ottimizza la 
stratificazione nello scaldacqua e consente di 
ottenere più acqua calda

LED DISPLAY
Display LCD multifunzione, semplice e intuitivo

PACCHETTO SICUREZZA
Sistema di protezione che comprende antilegionella, 
doppia protezione elettrica e protezione contro la 
sovratemperatura

i-MEMORY
Funzione che apprende le abitudini scegliendo 
l’opzione più conveniente tra l’utilizzo dell’energia 
della pompa di calore e quella elettrica

ANTI-CORROSIONE
Super protezione del serbatoio grazie alla presenza 
dell’anodo di magnesio o dell’anodo a correnti impresse

INSTALLAZIONE IN ESTERNO
Possibilità di installazione all’esterno grazie a tutti 
i sistemi di protezione da agenti atmosferici

ANTI-GELO
Sistema che impedisce il congelamento dell’acqua di 
condensa cosi che Nuos possa funzionare in pompa di 
calore anche con aria a -5 °C

SEMPLICITÀ INSTALLATIVA
Prodotto facilmente installabile con pochi elementi 
da collegare

INCENTIVI STATALI
Vedere la normativa vigente



EFFICIENZA E SODDISFAZIONE

LA MISSIONE DI ARISTON
PER I SUOI PROFESSIONISTI

La rete Service Ariston è formata da

Centri Assistenza Tecnica di eccellenza

in grado di assicurare rapidità e professionalità

in tutti gli interventi di manutenzione.

/ Una presenza capillare ed omogenea
  distribuita sul territorio

/ Una formazione continua e sempre aggiornata

/ Una forte fidelizzazione, che garantisce la miglior
  assistenza possibile

ARISTON È SEMPRE CON TE
Componendo il numero del Call Center Ariston 0732 633 528, un operatore risponderà a ogni tua richiesta.
Sul sito ariston.com sono sempre disponibili tutte le informazioni legate al mondo Ariston, compresi
i recapiti e gli indirizzi dei Centri Assistenza Tecnica presenti sul territorio nazionale.

CENTRI
ASSISTENZA

TECNICA

500
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ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com

Numero unico servizio clienti
0732 633528*

* I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.
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