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Å	 Riscaldamento d'ambiente
L'impostazione del segnale ON/OFF, della modalit¨ di funzionamento e della temperatura avviene sull'interfaccia utente. P_o 
continuer¨ a funzionare fino a quando l'unit¨ sar¨ ON per il riscaldamento d'ambiente, SV1 rimarr¨ OFF. 

Å	 Riscaldamento dell'acqua sanitaria
L'impostazione del segnale ON/OFF e della temperatura desiderata per l'acqua del serbatoio (T5S) avviene sull'interfaccia 
utente. P_o interromper¨ il funzionamento fino a quando l'unit¨ sar¨ ON per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, SV1 rimarr¨ 
ON. 

Å	 Controllo di una AHS (fonte di riscaldamento ausiliaria)
La funzione AHS ¯ impostata sulla scheda idraulica principale (Vedere 10.1 "Panoramica delle impostazioni dei DIP switch")  
1) La AHS, se impostata come abilitata per la sola modalit¨ di riscaldamento, pu¸ essere attivata nei seguenti modi:  
a. Attivare la AHS mediante la funzione RISCALDATORE DI BACKUP sull'interfaccia utente;  
b. La AHS verr¨ attivata automaticamente in presenza di una temperatura iniziale dell'acqua troppo bassa o qualora la 
temperatura desiderata per l'acqua sia troppo alta in presenza di basse temperature ambiente.  
P_o continuer¨ a funzionare fino a quando AHS sar¨ ON, SV1 rimarr¨ OFF. 
2) Se la AHS se impostata come abilitata per la modalit¨ di riscaldamento e la modalit¨ ACS. In modalit¨ di riscaldamento 
il controllo della AHS ¯ lo stesso della parte 1); In modalit¨ ACS la AHS verr¨ attivata automaticamente in presenza di una 
temperatura iniziale dell'acqua sanitaria T5 troppo bassa o se la temperatura desiderata per l'acqua sanitaria ¯ troppo alta in 
presenza di basse temperature ambiente. P_o interromper¨ il funzionamento, SV1 rimarr¨ ON. 
3) Se la AHS ¯ impostata come abilitata, ¯ possibile attivare M1M2 sull'interfaccia utente. In modalit¨ di riscaldamento la AHS 
verr¨ attivata se il contatto pulito M1M2 viene chiuso. Questa funzione ¯ disabilitata in modalit¨ ACS.

Å	 Controllo del TBH (surriscaldatore del serbatoio)
La funzione TBH ¯ impostata sull'interfaccia utente. (Vedere 10.1 "Panoramica delle impostazioni dei DIP switch")  
1) Se la funzione TBH ¯ abilitata, il TBH potr¨ essere attivato mediante la funzione RISCALDATORE DI BACKUP 
sull'interfaccia utente; 
In modalit¨ ACS, il TBH verr¨ attivato automaticamente se la temperatura iniziale dell'acqua sanitaria T5 ¯ troppo bassa o se 
la temperatura desiderata per l'acqua sanitaria ¯ troppo alta in presenza di basse temperature ambiente. 
2) Se il TBH ¯ impostato come abilitato, ¯ possibile abilitare M1M2 sull'interfaccia utente. Il TBH verr¨ attivato se il contatto 
pulito M1M2 viene chiuso.

Å	 Controllo dell'energia solare
Il modulo idraulico riconosce il segnale dell'energia solare valutando Tsolar o ricevendo il segnale SL1SL2 dall'interfaccia 
utente (Vedere 10.5.15 DEFINIZ. INGRESSO). Il metodo di riconoscimento pu¸ essere impostato mediante l'INGRESSO 
SOLARE sull'interfaccia utente. Fare riferimento a 9.7.6/1). Per il cablaggio del segnale dell'ingresso dell'energia solareᾴ.  
1) Se Tsolar ¯ impostato come abilitato, l'Energia solare passer¨ a ON non appena Tsolar sar¨ sufficientemente elevato, P_s 
si avvier¨; l'Energia solare passer¨ a OFF quando Tsolar sar¨ basso, P_s interromper¨ il funzionamento.  
2) Se il controllo SL1SL2 ¯ impostato come abilitato, l'Energia solare passer¨ a ON dopo aver ricevuto il segnale del Kit 
solare dall'interfaccia utente, P_s si avvier¨; in assenza di segnale del kit solare, l'energia solare passer¨ a OFF, P_s 
interromper¨ il funzionamento. 

 ATTENZIONE
La massima temperatura dell'acqua in uscita pu¸ raggiungere i 70ÁC, prestare attenzione a non ustionarsi.

La valvola a 3 vie (SV1) deve essere installata correttamente. Per maggiori dettagli, fare riferimento a 9.7.6 ᾴCollegamento di altri 
componentiᾴ. In presenza di temperature ambiente estremamente basse l'acqua calda sanitaria viene trattata esclusivamente 
dal TBH, il che garantisce che sar¨ possibile utilizzare l'intera capacit¨ della pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione del serbatoio dell'acqua calda sanitaria in caso di basse temperature esterne 
(T4DHWMIN) vedere la sezione 10.5.1 "IMPOSTAZIONE MODO ACS".



16

8.2 Applicazione 2 
Il controllo del TERMOSTATO AMBIENTE per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente deve essere impostato sull'interfaccia 
utente. L'impostazione pu¸ avvenire in tre modi: IMPOST. MODO/UNA ZONA/DUE ZONE. L'unit¨ pu¸ essere collegata a un 
termostato ambiente ad alta tensione e ad un termostato ambiente a bassa tensione. Ĉ anche possibile collegare una scheda di 
collegamento termostati. Alla scheda di collegamento del termostato ̄  possibile collegare sei ulteriori termostati. Per il cablaggio fare 
riferimento a 9.7.6/5) "Per termostato ambiente". (per l'impostazione vedere 10.5.6 "TERMOSTATO AMBIENTE") 

8.2.1 Controllo di una zona  

• Riscaldamento d'ambiente
L'attivazione o la disattivazione dell'unit¨ sono controllate mediante il termostato ambiente, la modalit¨ di raffreddamento o di
riscaldamento e la temperatura di uscita dell'acqua sono impostate sull'interfaccia utente. Il sistema risulta ON quando uno
qualunque degli "HL" di tutti i termostati si chiude. Quando tutti gli "HL" si aprono, il sistema passa a OFF.

• Funzionamento della pompa di ricircolo
Quando il sistema risulta ON, il che significa che uno qualunque degli "HL" di tutti i termostati si chiude, P_o si avvier¨; Quando
il sistema risulta OFF, il che significa che tutti gli ñHL" si chiudono, P_o interromper¨ il funzionamento.

Esterno Interno

Unit¨ Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Unit¨ principale 14 Valvola di arresto (non in dotazione)

2 Interfaccia utente 15 Valvola di riempimento (non in dotazione)

4 Serbatoio tampone (non in dotazione) 16 Valvola di scarico (non in dotazione)

4.1 Valvola di sfiato automatica 19 Collettore/distributore (non in dotazione)

4.2 Valvola di scarico 21 Scheda di collegamento termostati (opzionale)

5 P_o: Pompa di ricircolo esterna (non in 
dotazione) RT 1é7 Termostato ambiente a bassa tensione (non in dotazione)

10 Vaso di espansione (non in dotazione) RT8 Termostato ambiente ad alta tensione (non in dotazione)

12 Filtro (accessorio) FHL 1 ...n Circuito pannelli radianti (non in dotazione)
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8.2.3 Controllo di due zone

Esterno 

Interno 

Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Unit¨ principale 19 Collettore/distributore (non in dotazione)

2 Interfaccia utente 21 Scheda di collegamento termostati (opzionale)

4 Serbatoio tampone (non in dotazione) 23 Gruppo di miscelazione (non in dotazione)

4.1 Valvola di sfiato automatica 23.1 SV3: Valvola miscelatrice (non in dotazione)

4.2 Valvola di scarico 23.2 P_c: Pompa di ricircolo della zona 2 (non in 
dotazione)

5 P_o: Pompa di ricircolo della zona 1 (non in 
dotazione) RT 1...7 Termostato ambiente a bassa tensione (non in 

dotazione)

10 Vaso di espansione (non in dotazione) RT8 Termostato ambiente ad alta tensione (non in 
dotazione)

12 Filtro (accessorio) Tw2 Sensore di temperatura della mandata d'acqua 
della zona 2 (opzionale)

14 Valvola di arresto (non in dotazione) FHL1...n Circuito pannelli radianti (non in dotazione)

15 Valvola di riempimento (non in dotazione) RAD.1...n Radiatore (non in dotazione)

16 Valvola di scarico (non in dotazione)

Esterno

Interno

• Riscaldamento d'ambiente
La zona 2 pu¸ funzionare in modalit¨ di raffreddamento o di riscaldamento, mentre la zona 1 pu¸ funzionare solo in modalit¨ di 
riscaldamento; in fase di installazione, per tutti i termostati presenti nella zona 1 ¯ necessario collegare solo i morsetti "H > Lᾴ.
Per tutti i termostati presenti nella zona 2 ¯ necessario collegare solo i morsetti "CN L".
1) L'accensione e lo spegnimento (ON/OFF) della zona 1 vengono controllati dai termostati ambiente presenti nella zona 1. Quando 
uno qualunque degli "HLᾴ di tutti i termostati presenti nella zona 1 si chiude, la zona 1 passa a ON. Quando tutti gli "HL" passano a
OFF, la zona 1 passa a OFF; la temperatura e la modalit¨ di funzionamento desiderate vengono impostate sull'interfaccia utente.
2) In modalit¨ di riscaldamento, l'accensione e lo spegnimento (ON/OFF) della zona 2 vengono controllati dai termostati ambiente
presenti nella zona 2. Quando uno qualunque dei "CLᾴ di tutti i termostati presenti nella zona 2 si chiude, la zona 2 passa a ON. 
Quando tutti i "CL" si aprono, la zona 2 passa a OFF. La temperatura desiderata ¯ impostata sull'interfaccia utente; Quando la
modalit¨ di raffreddamento ¯ impostata sull'interfaccia utente, la zona 1 rimane in stato OFF.

• Funzionamento della pompa di ricircolo
Quando la zona 1 ¯ ON, P_o si avvier¨; Quando la zona 1 ¯ OFF, P_o interromper¨ il funzionamento;
Quando la zona 2 ¯ ON, SV3 commuter¨ tra ON e OFF in base al TW2 impostato, P_C rimarr¨ ON; Quando la zona 2 ¯ OFF,
SV3 ¯ OFF, P_c interromper¨ il funzionamento.
In modalit¨ di riscaldamento, i circuiti dei pannelli radianti richiedono una temperatura dell'acqua inferiore rispetto ai radiatori o ai 
convettori di ventilazione. Per raggiungere i due setpoint si utilizza un gruppo di miscelazione che adatta la temperatura dell'acqua 
in base ai requisiti dei pannelli radianti. I radiatori sono collegati direttamente al circuito idraulico dell'unit¨, e i circuiti dei pannelli 
radianti si trovano a valle del gruppo di miscelazione. Il gruppo di miscelazione ¯ controllato dall'unit¨.

 ATTENZIONE
1) Assicurarsi di collegare correttamente i morsetti SV2/SV3 nel controller cablato, fare riferimento a 9.7.6/2) per la valvola a 3 vie
SV1, SV2, SV3.

2) Assicurarsi che il termostato venga cablato ai morsetti corretti e di configurare correttamente il TERMOSTATO
AMBIENTE nel controller cablato. Per collegare il termostato ambiente, utilizzare il metodo A/B/C descritto nella sezione
9.7.6 "Collegamento di altri componenti /5)Per termostato ambiente".
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 NOTA
1) La zona pu¸ funzionare solo in modalit¨ di riscaldamento. Se sull'interfaccia utente ¯ impostata la modalit¨ di
raffreddamento e la zona ¯ OFF, il "CL" nella zona si chiude, il sistema rimarr¨ "OFF". Al momento dell'installazione,
il cablaggio dei termostati per la zona 1 e per la zona 2 deve essere corretto.

2) La valvola di scarico deve essere installata nella posizione pi½ bassa del sistema di tubazioni.

8.3 Impianto in cascata

Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1.1 Unit¨ master 5 P_0: Pompa di ricircolo esterna 
(non in dotazione) 11.1

TBH: Surriscaldatore del 
serbatoio dell'acqua calda 
sanitaria

1.2...n Unit¨ slave 6 P_s: Pompa solare (non in 
dotazione) 11.2 Serpentino 1, scambiatore 

primario della pompa di calore

2 Interfaccia utente 6.1 Tsolar: Sensore di temperatura 
solare (opzionale) 11.3 Serpentino 2, scambiatore 

primario per l'energia solare

3 SV1: Valvola a 3 vie (non in 
dotazione) 6.2 Pannello solare (non in dotazione) 12 Filtro (accessorio)

4 Serbatoio tampone (non in 
dotazione) 7 P_d: Pompa tubo ACS (non in 

dotazione) 13 Valvola di non ritorno (non in 
dotazione)

4.1 Valvola di sfiato automatica 8
T5: Sensore di temperatura del 
serbatoio dell'acqua calda sanitaria 
(accessorio)

14 Valvola di arresto (non in 
dotazione)

4.2 Valvola di scarico 9 Vaso di espansione (non in 
dotazione) 17 Tubo di ingresso dell'acqua 

potabile (non in dotazione)

4.3
Tbt1 Sensore di temperatura 
superiore del serbatoio di 
compensazione (opzionale)

10 T1: Sensore di temperatura della 
mandata d'acqua totale (opzionale) 18 Rubinetto acqua calda (non in 

dotazione)

4.5 Valvola di riempimento 11 Serbatoio dell'acqua calda sanitaria 
(non in dotazione) 19 Collettore/distributore (non in 

dotazione)
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• Riscaldamento dell'acqua sanitaria
Solo l'unit¨ master (1.1) pu¸ funzionare in modalit¨ ACS. T5S ¯ impostato sull'interfaccia utente (2). In modalit¨ ACS, SV1(3) rimane

ON. Quando l'unit¨ master funziona in modalit¨ ACS, le unit¨ slave possono funzionare in modalit¨ raffreddamento/riscaldamento d'ambiente.

• Riscaldamento slave
Tutte le unit¨ slave possono funzionare in modalit¨ di riscaldamento d'ambiente. La modalit¨ di funzionamento e la temperatura impostata
sono regolate sull'interfaccia utente (2). A causa di cambiamenti della temperatura esterna e del carico richiesto all'interno, potrebbero
attivarsi pi½ unit¨ esterne in diversi momenti.

In modalit¨ di raffreddamento, SV3(23.1) e P_C (23.2) rimangono OFF, P_0 (5) rimane ON;

In modalit¨ di riscaldamento, se sia la ZONA 1 che la ZONA 2 sono in funzione, P_C (23.2) e P_0 (5) rimangono ON, SV3 (23.1) commuta
tra ON e OFF in base al TW2 impostato;

In modalit¨ di riscaldamento, se ¯ attiva solo la ZONA 1, P_0 (5) rimane ON, SV3 (23.1) e P_C (23.2) rimangono OFF.

In modalit¨ di riscaldamento, se ¯ attiva solo la ZONA 2, P_0 (5) rimane OFF, P_C (23.2) rimane ON, SV3 (23.1) commuta tra ON e OFF in
base al TW2 impostato;

• Controllo di una AHS (fonte di riscaldamento ausiliaria)
La AHS deve essere impostata mediante i dip switch presenti sulla scheda principale (fare riferimento a 10.1 ); la AHS viene controllata
solo dall'unit¨ master. Quando l'unit¨ master funziona in modalit¨ ACS, la AHS pu¸ essere utilizzata solo per la produzione di acqua calda
sanitaria; quando l'unit¨ master funziona in modalit¨ di riscaldamento, la AHS pu¸ essere utilizzata solo per la modalit¨ di riscaldamento.

1) La AHS, se impostata come abilitata per la sola modalit¨ di riscaldamento, verr¨ attivata nelle seguenti condizioni:

a. Attivazione della funzione RISCALDATORE AUSILIARIO sull'interfaccia utente;

b. L'unit¨ master funziona in modalit¨ di riscaldamento. Se la temperatura di ingresso dell'acqua ¯ troppo bassa, se la temperatura ambiente
¯ troppo bassa o la temperatura desiderata per l'acqua sanitaria ¯ troppo alta, la AHS verr¨ attivata automaticamente.

2) La AHS, se abilitata per la modalit¨ di riscaldamento e per la modalit¨ ACS, verr¨ attivata nelle seguenti condizioni:

Quando l'unit¨ master funziona in modalit¨ di riscaldamento, le condizioni per l'attivazione della AHS sono le stesse di 1); Quando l'unit¨ 
master funziona in modalit¨ ACS, se T5 ¯ troppo bassa, se la temperatura ambiente ¯ troppo bassa o la temperatura desiderata T5 ¯ troppo 
alta, la AHS verr¨ attivata automaticamente.

3) Se la AHS ¯ abilitata, e il funzionamento della AHS ¯ controllato mediante M1M2. Se M1M2 si chiude, la AHS viene attivata. Se l'unit¨
master funziona in modalit¨ ACS, la AHS non potr¨ essere attivata chiudendo M1 M2.

• Controllo del TBH (surriscaldatore del serbatoio)
Il TBH deve essere impostato mediante i dip switch presenti sulla scheda principale (fare riferimento a 10.1). Il TBH ¯ controllato solo
dall'unit¨ master. Per informazioni specifiche sul comando del TBH fare riferimento a 8.1.

• Controllo dell'energia solare
L'energia solare ¯ controllata solo dall'unit¨ master. Per informazioni specifiche sul comando dell'energia solare fare riferimento a 8.1.

20 Valvola di bypass (non in 
dotazione) 25 Manometro acqua (non in 

dotazione) ZONA2
Sono attive la modalit¨ 
di raffreddamento o di 
riscaldamento d'ambiente

23 Gruppo di miscelazione (non 
in dotazione) TW2

Sensore di temperatura della 
mandata d'acqua della zona 2 
(opzionale)

ZONA1 Ĉ attiva la sola modalit¨ di 
riscaldamento d'ambiente

23.1 SV3: Valvola miscelatrice (non 
in dotazione) FCU1...n Convettore di ventilazione (non in 

dotazione) AHS Fonte di riscaldamento 
ausiliaria (non in dotazione)

23.2 P_C: Pompa di ricircolo della 
zona 2 (non in dotazione) FHL1 ...n Circuito pannelli radianti (non in 

dotazione)

24 Valvola di sfiato automatica 
(non in dotazione) K Teleruttore (non in dotazione)
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 NOTA
1. Sul sistema ¯ possibile configurare in cascata un massimo di 6 unit¨. Una di queste ¯ l'unit¨ master, le altre sono unit¨ 
slave; la distinzione tra l'unit¨ master e le unit¨ slave avviene a seconda che queste siano o meno collegate al controller 
cablato al momento dell'accensione. L'unit¨ con il controller cablato ¯ l'unit¨ master, le unit¨ senza il controller cablato 
sono unit¨ slave; solo l'unit¨ master pu¸ funzionare in modalit¨ ACS. Al momento dell'installazione, controllare lo schema 
dell'impianto a cascata e determinare l'unit¨ master; prima di collegare l'alimentazione, scollegare tutti i controller cablati 
dalle unit¨ slave.

2. SV1, SV2, SV3, P_O, P_C, P_S, T1, T5, TW2, Tbt1, Tsolar, SL1, SL2, AHS, TBH e l'interfaccia devono essere collegati 
solo ai relativi morsetti presenti sulla scheda principale dell'unit¨ master. Fare riferimento a 9.3.3 e a 9.7.6.

3. Il sistema ¯ dotato di una funzione di indirizzamento automatico. Dopo l'accensione iniziale, l'unit¨ master assegner¨ 
gli indirizzi alle unit¨ slave. Le unit¨ slave, a loro volta, memorizzeranno gli indirizzi. Una volta riaccese, le unit¨ slave 
riutilizzeranno gli indirizzi precedenti. Non ¯ necessario impostare nuovamente gli indirizzi delle unit¨ slave

4. Per evitare squilibri idraulici tra un'unit¨ e l'altra in un impianto a cascata si consiglia di utilizzare un circuito idraulico 
a ritorno inverso.

1. In un impianto a cascata, il sensore Tbt1 deve essere collegato all'unit¨ master e Tbt1 deve essere abilitato 
sull'interfaccia utente (fare riferimento a 10.5.15).
2. Se ¯ necessario collegare in serie all'impianto una pompa di circolazione esterna a causa di un'insufficiente 
prevalenza della pompa interna, si suggerisce l'installazione di tale pompa di circolazione esterna a valle del serbatoio 
di compensazione.
3. Assicurarsi che l'intervallo di tempo durante il quale viene data tensione a tutte le unit¨ non superi i 2 minuti, altrimenti 
verr¨ superato il tempo massimo per l'interrogazione e l'allocazione degli indirizzi: ci¸ potrebbe comportare anomalie di 
comunicazione delle unit¨ slave nonch® errori di tipo Hd.
4. Il tubo di uscita di ciascuna unit¨ deve essere munito di una valvola di non ritorno.

9 PANORAMICA DELL'UNITÀ

9.1 Smontaggio dell'unità
Porta 1 Accesso al compressore, ai componenti elettrici e al vano idraulico

Porta 1 Accesso al compressore, ai componenti 
elettrici e al vano idraulico

Porta 1 Accesso al compressore e ai componenti elettrici.

Porta 2 Accesso al vano idraulico e ai componenti 
elettrici.

8.4 Requisiti di volume del serbatoio tampone

Modello Bollitore di accumulo (l)

4~10 kW > 25

12-16 kW > 40

Impianto in cascata >40*n

n:Il numero di unit¨ esterne

Å	 Prima di rimuovere le porte 1 e 2 spegnere tutti i componenti alimentati elettricamente, ovvero scollegare l'alimentazione 
dell'unit¨, del riscaldatore ausiliario e del serbatoio dell'acqua calda sanitaria (se presente).

Å	 I componenti all'interno dell'unit¨ potrebbero essere caldi.

 ATTENZIONE

 AVVERTENZA
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9.2 Componenti principali 
9.2.1 Modulo idraulico 

8~16 kW senza riscaldatore ausiliario

4/6 kW senza riscaldatore ausiliario

Codice Unit¨ assemblata Spiegazione

1 Valvola di sfiato automatica L'aria residua presente nel circuito idraulico verr¨ rimossa 
automaticamente dal circuito idraulico.

- Riscaldatore ausiliario 
(opzionale)

Fornisce ulteriore capacit¨ di riscaldamento quando la capacit¨ della 
pompa di calore ¯ insufficiente a causa di una temperatura esterna 
molto bassa. Assicura, inoltre, la protezione antigelo delle tubazioni 
idrauliche esterne.

3 Vaso di espansione Bilancia la pressione dell'impianto idraulico.

4 Tubo gas refrigerante /

5 Sensore di temperatura
Quattro sensori rilevano la temperatura dell'acqua e del refrigerante 
in vari punti del circuito idraulico. 
5.1-T2B; 5.2-T2; 5.4-TW_out; 5.5-TW_in

6 Tubo liquido refrigerante /

7 Flussostato Rileva la portata d'acqua per proteggere il compressore e la pompa 
idraulica in caso di portata d'acqua insufficiente.

8 Pompa La pompa fa circolare l'acqua nel circuito idraulico.

9 Scambiatore a piastre Trasferisce il calore dal refrigerante all'acqua.

10 Tubo di uscita acqua /

11 Valvola limitatrice di pressione
Impedisce un aumento eccessivo della pressione dell'acqua 
aprendosi a 3 bar (0.3 MPa) e scaricando l'acqua dal circuito 
idraulico.

12 Tubo di ingresso acqua /
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9.3 Centralina elettronica 
Nota: l'immagine serve solamente come riferimento, fare riferimento al prodotto reale. 

Scheda di controllo del 
modulo Inverter (PCB A)

Scheda di controllo principale  
del sistema della pompa di 
calore (PCB B) 

4/6 kW

Scheda di controllo principale  
del sistema della pompa di calore (PCB B)

8/10 kW

Scheda di controllo principale del modulo 
idraulico

Scheda di controllo principale del modulo 
idraulico

Scheda di controllo del  
modulo Inverter (PCB A)
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Scheda di controllo del 
modulo Inverter (PCB A)

Scheda di controllo del 
modulo Inverter (PCB A)

Scheda di controllo principale del modulo idraulico

Scheda di controllo principale  
del sistema della pompa di calore (PCB B) 

12/16 kW (monofase)

Scheda di controllo principale del modulo idraulico

Scheda di controllo principale  
del sistema della pompa di calore (PCB B)

Scheda filtro (PCB C) (sulla parte posteriore della  
PCB B, solo per unit¨ trifase)

9.3.1 Scheda di controllo principale del modulo idraulico

12/16 kW (trifase)
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Ordine Porta Codice Unit¨ assemblata

1 CN21 POWER Porta di alimentazione elettrica

2 S3 / DIP switch rotante

3 DIS1 / Display digitale

4 CN5 GND Porta per la messa a terra

5 CN28 PUMP
Porta per l'ingresso dell'alimentazione della pompa a 
velocit¨ variabile

6 CN25 DEBUG Porta per programmazione IC

7 S1,S2,S4,SW9 / DIP switch

8 CN4 USB Porta per programmazione USB

9 CN8 FS Porta per flussostato

10 CN6

T2
Porta per i sensori di temperatura della temperatura 
lato liquido refrigerante dell'unit¨ interna (modalit¨ di 
riscaldamento)

T2B
Porta per i sensori di temperatura della temperatura 
lato gas refrigerante dell'unit¨ interna (modalit¨ di 
raffreddamento)

TW_in Porta per i sensori di temperatura dell'acqua 
all'ingresso dello scambiatore a piastre

TW_out Porta per i sensori di temperatura dell'acqua in uscita 
dallo scambiatore a piastre

T1 Porta per i sensori di temperatura finale dell'acqua in 
uscita dall'unit¨ interna

11 CN24 Tbt1 Porta per il sensore di temperatura superiore del 
serbatoio tampone

12 CN16 Tbt2 Porta per il sensore di temperatura inferiore del 
serbatoio tampone (opzionale)

13 CN13 T5 Porta per il sensore di temperatura del serbatoio 
dell'acqua calda sanitaria

14 CN15 Tw2 Porta per il sensore di temperatura dell'acqua in uscita 
dalla zona 2

15 CN18 Tsolar Porta per il sensore di temperatura del pannello solare

16 CN17 PUMP_BP Porta di comunicazione con la pompa a velocit¨ 
variabile

17 CN31

HT Porta di controllo per termostato ambiente (modalit¨ 
di riscaldamento)

COM Porta di alimentazione del termostato ambiente

CL Porta di controllo per termostato ambiente (modalit¨ 
di raffreddamento)

18 CN35
SG Porta per la smart grid (segnale griglia)

EVU Porta per la smart grid (segnale fotovoltaico)

Ordine Porta Codice Unit¨ assemblata

19 CN36
M1 M2 Porta per interruttore remoto

T1 T2 Porta per scheda di collegamento termostati

20 CN19 P Q Porta di comunicazione tra l'unit¨ interna e l'unit¨ esterna

21 CN14 A B X Y E Porta per la comunicazione con il controller cablato

22 CN30

1 2 3 4 5 Porta per la comunicazione con il controller cablato

6 7 Porta di comunicazione tra l'unit¨ interna e l'unit¨ esterna

9 10 Porta per cascata interna macchina

23 CN7

26 30/31 32 Funzionamento/sbrinamento compressore

25 29 Porta per il nastro riscaldante elettrico antigelo (esterno)

27 28 Porta per fonte di riscaldamento aggiuntiva

24 CN11

1 2 Porta di ingresso per energia solare

3 4 15 Porta per termostato ambiente

5 6 16 Porta per SV1 (valvola a 3 vie)

7 8 17 Porta per SV2 (valvola a 3 vie)

9 21 Porta per pompa della zona 2

10 22 Porta per la pompa di ricircolo esterna

11 23 Porta per la pompa a energia solare

12 24 Porta per la pompa del tubo ACS

13 16 Porta di controllo per il serbatoio del surriscaldatore

14 17 Porta di controllo per il riscaldatore ausiliario interno 1

18 19 20 Porta per SV3 (valvola a 3 vie)

25 CN2 TBH_FB Porta di feedback per commutatore esterno di temperatura 
(cortocircuitato di default)

26 CN1 IBH1/2_FB Porta di feedback per commutatore di temperatura 
(cortocircuitato di default)

27 CN22

IBH1 Porta di controllo per il riscaldatore ausiliario interno 1

IBH2 Riservato

TBH Porta di controllo per il serbatoio del surriscaldatore

28 CN41 HEAT8 Porta per nastro riscaldante elettrico antigelo (interna)

29 CN40 HEAT7 Porta per nastro riscaldante elettrico antigelo (interna)

30 CN42 HEAT6 Porta per nastro riscaldante elettrico antigelo (interna)

31 CN29 HEAT5 Porta per nastro riscaldante elettrico antigelo (interna)

32 CN32 IBH0 Porta per riscaldatore ausiliario
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9.3.2 Monofase per unit¨ da 4-16 kW
1) PCB A, 4-10 kW, Modulo inverter

2) PCB A, 12-16 kW , Modulo inverter
1	 2	 3 4 

Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Porta U di collegamento del compressore 6 Riservato (CN302)

2 Porta V di collegamento del compressore 7 Porta per la comunicazione con la PCB B (CN32)

3 Porta W di collegamento del compressore 8 Porta di ingresso N per ponte raddrizzatore (CN502)

4 Porta di uscita per +12V/9V (CN20) 9 Porta di ingresso L per ponte raddrizzatore (CN501)

5 Porta per il ventilatore (CN19) / /

Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Porta U di collegamento del compressore 6 Porta per la comunicazione con la PCB B (CN32)

2 Porta V di collegamento del compressore 7 Porta per pressostato alta pressione (CN23)

3 Porta W di collegamento del compressore 8 Riservato (CN6)

4 Porta per il ventilatore (CN19) 9 Porta di ingresso L per ponte raddrizzatore (CN501)

5 Porta di uscita per +12V/9V (CN20) 10 Porta di ingresso N per ponte raddrizzatore (CN502)

2) PCB A, Modulo inverter da 12-16 kW

Note: per 4-6 kW, due condensatori
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2) PCB B, Scheda di controllo principale del sistema della pompa di calore

Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Porta di uscita L verso la PCB A (CN28) 18 Porta per il pressostato bassa pressione (CN14)

2 Riservato (CN22) 19 Porta per la comunicazione con la scheda di controllo del 
modulo idraulico (CN29)

3 Porta di uscita N verso la PCB A (CN27) 20 Riservato (CN20)

4 Riservato (CN3) 21 Riservato (CN38)

5 Porta per il filo di terra (PE2) 22 Riservato (CN37)

6 Display digitale (DSP1) 23 Riservato (CN36)

7 Porta per la comunicazione con la PCB A (CN17) 24 Porta di comunicazione (riservata, CN30)

8 Porta per il filo di terra (PE1) 25 Porta di comunicazione (riservata, CN2)

9 Riservato (CN26) 26 Riservato (CN55)

10 Porta di ingresso per il filo del neutro (CN10) 27 Porta per la valvola di espansione elettronica (CN33)

11 Porta di ingresso per il filo della fase (CN11) 28 Riservato (CN21)

12 Porta per il sensore di temperatura ambiente esterno e 
per il sensore di temperatura del condensatore (CN9) 29 Riservato (CN19)

13 Porta di ingresso per +12 V/9 V(CN24) 30 Riservato (CN16)

14 Porta per il sensore della temperatura di aspirazione 
(CN1) 31 Porta per la valvola a 4 vie (CN6)

15 Porta per il sensore della temperatura di scarico (CN8) 32 Porta per valvola SV6 (CN5)

16 Porta per sensore di pressione (CN4) 33 Porta per il nastro riscaldante elettrico del compressore 1 
(CN7)

17 Porta per il pressostato alta pressione (CN13) 34 Porta per il nastro riscaldante elettrico del compressore 2 
(CN18)
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9.3.3 3 Trifase per unit¨ da 12/16 kW 

1) PCB A, modulo inverter

Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Porta di uscita per +15 V (CN20) 8 Porta di ingresso alimentazione elettrica L1 (CN16)

2 Porta W di collegamento del compressore (CN19) 9 Porta di ingresso P_in per modulo IPM (CN1)

3 Porta V di collegamento del compressore (CN18) 10 Porta per la comunicazione con la PCB B (CN8)

4 Porta U di collegamento del compressore (CN17) 11 Scheda PED (CN22)

5 Porta di ingresso alimentazione elettrica L3 (CN15) 12 Porta per pressostato alta pressione (CN23)

6 Porta di ingresso alimentazione elettrica L2 (CN7) 13 Porta per la comunicazione con la PCB C (CN2)

7 Porta di ingresso P_out per modulo IPM (CN5)



Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Porta per il filo di terra (CN38) 16 Porta per il sensore di temperatura Tp (CN8)

2 Porta per la valvola a 2 vie 6 (CN27) 17 Porta per il sensore di temperatura ambiente esterno e per il 
sensore di temperatura del condensatore (CN9)

1 Porta per la valvola a 2 vie 5 (CN20) 18 Display digitale (DSP1)

4 Porta per il nastro riscaldante elettrico 2 (CN7) 19 DIP switch (S5,S6)

5 Porta per il nastro riscaldante elettrico 1 (CN10) 20 Porta per il pressostato di bassa pressione (CN31)

6 Riservato (CN11) 21 Porta per il pressostato di alta pressione e controllo rapido 
(CN29)

7 Porta per la valvola a 4 vie (CN18) 22 DIP switch rotante (S3)

8 Riservato (CN21) 23 Porta per i sensori di temperatura (TW out, TW in, T1, 
T2,T2B) (CN35) (riservata)

9 Porta di alimentazione elettrica dalla PCB C 
(CN41) 24 Porta di comunicazione XYE (CN28)

10 Porta per la comunicazione con il contatore di energia 
elettrica (CN26) 25 Chiave per force cool&check (S3,S4)

11 Porta per la comunicazione con la scheda di 
controllo del modulo idraulico (CN24) 26 Porta di comunicazione H1H2E (CN37)

12 Porta per la comunicazione con la PCB C (CN4) 27 Porta per la valvola di espansione elettronica (CN22)

11 Porta per il sensore di pressione (CN6) 28 Porta di alimentazione elettrica a 15VCC per il ventilatore 
(CN30)

14 Porta per la comunicazione con la PCB A (CN16) 29 Porta di alimentazione elettrica a 310VCC per il ventilatore 
(CN53)

15 Porta per il sensore di temperatura Th (CN5) 30 Porta per il ventilatore (CN109)
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2) PCB B, Scheda di controllo principale del sistema della pompa di calore



Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Alimentazione elettrica L2 (CN201) 9 Porta per la comunicazione con la PCB B (CN8)

2 Alimentazione elettrica L3 (CN200) 10 Filtro alimentazione L3 (CN204)

3 Alimentazione elettrica N (CN203) 11 Filtro alimentazione L2 (CN205)

4 Porta di alimentazione elettrica a 310VCC 
(CN212) 12 Filtro alimentazione L1 (CN206)

5 Riservato (CN211) 13 Porta di alimentazione elettrica per la scheda di 
controllo principale (CN30)

6 Porta per reattore VENTILATORE (CN213) 14 Porta per il filo di terra (PE2)

7 Porta di alimentazione elettrica per il modulo 
Inverter (CN214) 15 Porta per il filo di terra (PE1)

8 Filo di terra (PE3) 16 Alimentazione elettrica L1 (L1)
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3) PCB C, scheda filtro

PCB C trifase 12/16 kW 





Codice Unit¨ assemblata Codice Unit¨ assemblata

1 Unit¨ principale 12 Filtro (accessorio)

2 Interfaccia utente (accessorio) 14 Valvola di arresto (non in dotazione)

4 Serbatoio tampone (non in dotazione) 15 Valvola di riempimento (non in dotazione)

4.1 Valvola di sfiato automatica 16 Valvola di scarico (non in dotazione)

4.2 Valvola di scarico 19 Collettore/distributore (non in dotazione)

5 P_o: Pompa di ricircolo esterna (non in dotazione) 20 Valvola di bypass (non in dotazione)

10 Vaso di espansione (non in dotazione) FHL
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9.4.1 Controllo del circuito dell'acqua 
L'unit¨ ¯ dotata di un ingresso e un'uscita dell'acqua per il collegamento a un circuito idraulico. Tale circuito deve essere predisposto da 
un tecnico abilitato ed essere conforme alle leggi e dalle normative locali in vigore. 

L'unit¨ deve essere utilizzata esclusivamente in un impianto idraulico chiuso. L'utilizzo in un circuito idraulico aperto pu¸ comportare 
un'eccessiva corrosione delle tubazioni idrauliche.

Esempio:

InternoEsterno

In presenza di temperature gelide scaricare l'acqua dall'impianto quando l'unit¨ non viene utilizzata, dato che l'acqua 
congelata pu¸ danneggiare i componenti del circuito idraulico. 
In presenza di temperature gelide scaricare l'acqua dall'impianto quando l'unit¨ non viene utilizzata, dato che l'acqua 
congelata pu¸ danneggiare i componenti del circuito idraulico. 

9.4 Tubazioni idrauliche 
Sono state prese in considerazione tutte le lunghezze e le distanze delle tubazioni.

Requisiti 

La lunghezza massima consentita per il cavo del termistore ¯ di 20 m. Si tratta della distanza massima consentita tra il 
serbatoio dell'acqua calda sanitaria e l'unit¨ (solo per installazioni con serbatoio dell'acqua calda sanitaria). Il cavo del 
termistore fornito con il serbatoio dell'acqua calda sanitaria ha una lunghezza di 10 m. Per ottimizzare il rendimento si 
consiglia di installare la valvola a 3 vie e il serbatoio dell'acqua calda sanitaria il pi½ vicino possibile all'unit¨. 

Se l'installazione ̄  dotata di un serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non in dotazione), consultare il manuale del serbatoio 
dell'acqua calda sanitaria. Se l'impianto non contiene glicole (antigelo), in caso di guasto dell'alimentazione o della pompa 
si raccomanda di scaricare l'impianto (come indicato nella figura seguente). 

 NOTA

 NOTA 



 NOTA
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Prima di continuare l'installazione dell'unit¨, verificare quanto segue: 

Å	 Pressione massima dell'acqua Ò 3 bar (0,3 MPa). 
Å	 La temperatura massima dell'acqua ¯ Ò 70 ÁC in base all'impostazione del dispositivo di sicurezza. 
Å	 Utilizzare sempre materiali compatibili con l'acqua utilizzata nell'impianto e con i materiali utilizzati nell'unit¨. 
Å	 Verificare che i componenti installati nelle tubazioni esterne possano resistere alla pressione e alla temperatura dell'acqua. 
Å	 I rubinetti di scarico devono essere presenti in tutti i punti pi½ bassi dell'impianto per consentire lo scarico completo del circuito 

durante la manutenzione. 
Å	 Devono essere predisposti appositi sfiati dell'aria in tutti i punti pi½ alti dell'impianto. Tali sfiati devono essere posizionati in punti 

facilmente accessibili per la manutenzione. All'interno dell'unit¨ ¯ prevista una valvola di sfiato automatico dell'aria. Verificare 
che la valvola di sfiato dell'aria non sia serrata eccessivamente, in modo da consentire il rilascio automatico dell'aria presente 
nel circuito idraulico. 

9.4.2 Volume d'acqua e dimensionamento dei vasi di espansione 
Le unit¨ sono dotate di un vaso di espansione da 8 litri con una pressione di precarica predefinita pari a 1,5 bar (0,15 MPa). 
Per garantire il corretto funzionamento dell'unit¨ potrebbe essere necessario procedere alla regolazione di tale pressione. 

1) Verificare che il volume d'acqua totale dell'installazione, escluso il volume d'acqua interno dell'unit¨, sia di almeno 40 l. Vedere 
14 "Specifiche tecniche".

Å	 Nella maggior parte delle applicazioni questo volume minimo di acqua sar¨ soddisfacente. 
Å	 Nei processi critici o in ambienti con un elevato carico termico, potrebbe essere necessario un ulteriore volume di 

acqua. 
Å	 Quando la circolazione in ogni circuito di riscaldamento d'ambiente ¯ controllata da valvole comandate da remoto, ¯ 

importante mantenere il volume minimo di acqua anche se tutte le valvole sono chiuse.

2) Il volume del vaso di espansione deve essere adatto al volume d'acqua totale dell'installazione. 

3) Allo scopo di dimensionare l'espansione per il circuito di riscaldamento e di raffreddamento, ̄  possibile determinare il volume 
del vaso di espansione in base alla seguente figura: 
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9.4.3 Collegamento del circuito idraulico 
I collegamenti idraulici devono essere eseguiti 
correttamente, rispettando le indicazioni riportate sulle 
etichette applicate sull'unit¨ esterna per quanto riguarda 
l'ingresso e l'uscita dell'acqua. 

 ATTENZIONE
Fare attenzione a non deformare le tubazioni dell'unit¨ 
applicando una forza eccessiva quando si collegano 
le tubazioni. Eventuali deformazioni delle tubazioni 
possono causare un malfunzionamento dell'unit¨.

In caso di penetrazione di aria, umidit¨ o polvere all'interno 
del circuito idraulico possono verificarsi dei problemi. 
Quando si collega il circuito idraulico occorre, pertanto, 
tenere sempre in considerazione quanto segue: 

Å	 Utilizzare solamente tubi puliti. 
Å	 Tenere l'estremit¨ del tubo rivolta verso il basso quando 

si rimuovono le bave. 
Å	 Coprire l'estremit¨ del tubo quando questo viene inserito 

attraverso una parete per evitare la penetrazione di 
polvere e di sporcizia. 

Å	 Utilizzare un sigillante di buona qualit¨ per sigillare i 
collegamenti. La sigillatura deve essere in grado di 
resistere alle pressioni e alle 
temperature dell'impianto. 

Å	 Quando si utilizzano tubazioni 
metalliche non in rame, 
assicurarsi di isolare i due tipi 
di materiali l'uno dall'altro per 
evitare fenomeni di corrosione 
galvanica. 

Å	 Dato che il rame ¯ un 
materiale morbido, utilizzare 
utensili adeguati per collegare il circuito idraulico. 
Utensili inadeguati possono danneggiare i tubi. 

 NOTA 

 NOTA 

L'unit¨ deve essere utilizzata esclusivamente in un 
impianto idraulico chiuso. L'utilizzo in un circuito 
idraulico aperto pu¸ comportare un'eccessiva 
corrosione delle tubazioni idrauliche: 

Non utilizzare mai componenti zincati nel circuito 
idraulico. Poich® il circuito idraulico interno dell'unit¨ 
utilizza tubazioni in rame, questi componenti 
potrebbero essere soggetti ad un'eccessiva 
corrosione. 

Quando si utilizza una valvola a 3 vie nel circuito 
idraulico, scegliere preferibilmente una valvola a 
sfera a 3 vie per garantire una separazione totale 
tra il circuito dell'acqua calda sanitaria e quello dei 
pannelli radianti. 

Quando si utilizzano una valvola a 3 vie o una valvola 
a 2 vie nel circuito idraulico. Il tempo massimo di 
commutazione consigliato per la valvola deve essere 
inferiore a 60 secondi.

9.4.4 Protezione antigelo del circuito idraulico 
Tutte le parti idrauliche sono isolate per ridurre la dispersione 
di calore. Anche le tubazioni esterne devono essere isolate. 
In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, le 
caratteristiche di cui sopra non proteggono l'unit¨ dal gelo. 

Il software contiene funzioni speciali che utilizzano la 
pompa di calore e il riscaldatore ausiliario (se questo 
¯ disponibile) per proteggere l'intero impianto dal gelo. 
Quando la temperatura del flusso d'acqua nell'impianto 
scende ad un determinato valore, l'unit¨ riscalder¨ l'acqua 
utilizzando la pompa di calore, il nastro riscaldante elettrico 
o il riscaldatore ausiliario. La funzione di protezione antigelo 
si disattiva soltanto quando la temperatura sale ad un 
determinato valore. 

Se nel flussostato penetra dell'acqua che non pu¸ essere 
scaricata, questa in caso di forte abbassamento della 
temperatura potrebbe gelare. Il flussostato deve essere 
rimosso e asciugato e, quindi, pu¸ essere reinstallato 
nell'unit¨. 

Smontare il flussostato ruotandolo in senso antiorario 

e, quindi, lasciarlo asciugare completamente. 



 ATTENZIONE

 AVVERTENZA
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Anche qualora si preveda di non utilizzare l'unit¨ per lunghi periodi, accertarsi che questa rimanga comunque sempre 
accesa. Se si desidera interrompere l'alimentazione, sar¨ necessario scaricare l'acqua presente nell'impianto per evitare 
danni dovuti al congelamento dell'unit¨ e dell'impianto di tubazioni.

Per evitare il congelamento ¯ possibile impiegare del glicole, con una concentrazione massima del 30% di glicole 
monopropilenico nell'unit¨. Il glicole etilenico e il glicole propilenico sono TOSSICI 

9.5 Riempimento con acqua 
Å	 Collegare l'alimentazione idraulica alla valvola di riempimento e aprire la valvola. 
Å	 Verificare che la valvola automatica di sfiato dell'aria sia aperta (almeno 2 giri). 
Å	 Riempire con acqua ad una pressione di circa 2 bar (0,2 MPa). Eliminare il pi½ possibile l'aria dal circuito utilizzando 

le valvole di sfiato dell'aria. L'aria presente nel circuito idraulico potrebbe causare un malfunzionamento del 
riscaldatore elettrico ausiliario opzionale. 

Non fissare il coperchio di 
plastica nero sulla valvola di 
sfiato presente sul lato superiore 
dell'unit¨ quando l'impianto ¯ 
in funzione. Aprire la valvola di 
sfiato e ruotarla di almeno 2 giri 
completi in senso antiorario per 
espellere aria dall'impianto.

Durante le operazioni di riempimento potrebbe non essere possibile espellere tutta l'aria dall'impianto. L'aria residua 
sar¨ rimossa attraverso le valvole automatiche di sfiato dell'aria durante le prime ore di funzionamento del sistema. 
Successivamente, potrebbe essere necessario rabboccare l'acqua. 

Å	 La pressione dell'acqua varier¨ a seconda della temperatura dell'acqua (a una temperatura dell'acqua pi½ alta 
corrisponder¨ una pressione pi½ elevata). Tuttavia, la pressione dell'acqua deve rimanere sempre al di sopra di 0,3 
bar (0,03 MPa) per evitare che penetri aria nel circuito. 

Å	 L'unit¨ potrebbe scaricare una quantit¨ eccessiva di acqua attraverso la valvola limitatrice di pressione. 
Å	 La qualit¨ dell'acqua deve essere conforme alla Direttiva EN 98/83/CE. 

 NOTA 
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9.6 Isolamento delle tubazioni idrauliche 
L'intero circuito dell'acqua, comprese tutte le tubazioni, deve essere isolato per evitare la formazione di condensa in modalit¨ di 
raffreddamento e una riduzione della capacit¨ di riscaldamento e di raffreddamento, nonch® per evitare il congelamento delle 
tubazioni idrauliche esterne durante l'inverno. Il materiale isolante deve corrispondere almeno alla classe di resistenza al fuoco 
B1 ed essere conforme a tutte le normative vigenti. Per evitare il congelamento delle tubazioni idrauliche esterne, lo spessore del 
materiale isolante deve essere pari ad almeno 13 mm (con una conduttivit¨ termica di 0,039 W/mK). 

Se la temperatura ambiente esterna ¯ superiore a 30ÁC e l'umidit¨ a RH 80%, lo spessore dei materiali isolanti deve essere 
almeno di 20 mm per evitare la formazione di condensa sulla superficie di tenuta. 

9.7 Cablaggio di campo

 AVVERTENZA
Il cablaggio fisso, da realizzare nel rispetto delle leggi e delle normative locali in vigore, deve includere un interruttore 
generale o un altro interruttore di isolamento con separazione tra i contatti in tutti i poli. Scollegare l'alimentazione elettrica 
prima di effettuare qualsiasi collegamento. Utilizzare soltanto cavi in rame. Non schiacciare i fasci di cavi ed evitare 
che questi entrino a contatto con le tubazioni ed eventuali bordi taglienti. Non applicare alcuna pressione esterna sui 
collegamenti della morsettiera. L'installazione dei componenti elettrici e i collegamenti in loco devono essere effettuati da 
un elettricista qualificato nel rispetto delle leggi e delle normative locali in vigore. 

Il cablaggio di campo deve essere eseguito secondo lo schema elettrico fornito con l'unit¨ e attenendosi alle istruzioni 
riportate di seguito. 

Utilizzare un alimentatore dedicato. Non usare mai un alimentatore impiegato anche da altri apparecchi. 

Accertarsi che l'unit¨ venga messa a terra. Non collegare il filo di terra a tubazioni del gas o dell'acqua, a parafulmini o fili 
di terra dell'impianto telefonico. Una messa a terra non corretta pu¸ provocare scosse elettriche. 

L'interruttore differenziale con dispersione a terra deve essere un interruttore automatico di tipo C da 30 mA (< 0,1 s).  
La mancata osservanza di ci¸ pu¸ comportare il rischio di scosse elettriche. 

Installare i fusibili o gli interruttori automatici necessari.

9.7.1 Precauzioni per i collegamenti elettrici 
Å	 Fissare i cavi in modo che non entrino in contatto con le tubazioni (soprattutto sul lato alta pressione). 
Å	 Fissare i cavi elettrici con fascette in modo che non entrino in contatto con le tubazioni, in particolare sul lato alta pressione. 
Å	 Non applicare alcuna pressione esterna sui connettori della morsettiera. 
Å	 Durante l'installazione dell'interruttore differenziale con dispersione a terra, accertarsi che questo sia compatibile con l'inverter 

(resistente ai disturbi elettrici ad alta frequenza) per evitare inutili aperture dell'interruttore.

 NOTA
L'interruttore differenziale con dispersione a terra deve essere del tipo a intervento rapido a 30 mA (< 0,1 s) di tipo 
A o B. 

Å	 L'unit¨ ¯ dotata di un inverter. L'installazione di un condensatore di rifasamento non solo riduce l'effetto di miglioramento del 
fattore di potenza, ma pu¸ anche provocare un riscaldamento anomalo del condensatore stesso a causa di onde ad alta 
frequenza. Per evitare possibili incidenti si raccomanda, pertanto, di non installare alcun condensatore di rifasamento. 

9.7.2 Panoramica del cablaggio 
L'illustrazione seguente fornisce una panoramica del cablaggio di campo richiesto tra le diverse parti dell'installazione. 
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Al momento del collegamento del morsetto dell'alimentazione, utilizzare il terminale ad anello dotato di isolamento (vedere Figura 
9.1). Utilizzare un cavo di alimentazione conforme alle specifiche e collegarlo saldamente. Per evitare scollegamenti del cavo 
venga dovuti a forze esterne, accertarsi che sia fissato saldamente.

Se non ¯ possibile utilizzare il terminale ad anello dotato di isolamento, accertarsi di rispettare quanto di seguito indicato: 

Å Non collegare due cavi di alimentazione con diametri differenti allo stesso morsetto di alimentazione (ci¸ potrebbe provocare
surriscaldamenti dei fili dovuti a un cablaggio lasco) (Vedere Figura 9.2).

Terminale 
ad anello 

Guaina isolante

Cavo di alimentazione

Figura 9.1 

Collegamento del cavo di alimentazione dell'impianto a cascata 

: Filo in rame

Collegamenti dell'alimentazione effettuati in modo corretto

Figura 9.2 

Å Utilizzare per l'unit¨ interna un'alimentazione dedicata e differente da quella utilizzata per l'unit¨ esterna.
Å Utilizzare la medesima alimentazione, il medesimo interruttore automatico e il medesimo interruttore di dispersione verso

terra per le unit¨ esterne collegate alla stessa unit¨ interna.

Alimentazione 
Interruttore automatico 
Interruttore manuale

Figura 9.3

Quadro elettrico





ATCO 

Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tipo di segnale della porta di controllo Tipo 2

Il cablaggio dei componenti ¯ illustrato di seguito: 
1) Per il segnale di ingresso dell'energia solare: 
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a) Procedura 

Å	 Collegare il cavo ai morsetti appropriati come mostrato in 
figura. 

Å	 Fissare saldamente il cavo. 

3) Per l'arresto da remoto: 

CHIUSO: ARRESTO

Alimentazione 

TCO

Tipo 2 

(TBH)

Porta del segnale di controllo del modulo idraulico: CN11/
CN7 contiene i morsetti per l'energia solare, la valvola a 3 
vie, la pompa, il surriscaldatore, ecc. 

2) Per SV1, SV2 e SV3 della valvola a 3 vie:

 Teleruttore

COLLEGARE 
ALL'INGRESSO DEL KIT 
SOLARE A 220-240VCA



Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tipo di segnale della porta di controllo Tipo 2

Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75
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a) Procedura 
Å	 Collegare il cavo ai morsetti appropriati come mostrato in figura.
Å	 Fissare saldamente il cavo. 
5) Per il termostato ambiente: 
Il termostato ambiente di tipo 1 (alta tensione): "INGRESSO 
ALIMENTAZIONE" fornisce la tensione di esercizio a RT, ma non 
fornisce direttamente la tensione al connettore RT. La porta "15 
L1ᾴ fornisce la tensione a 220 V al connettore RT. La porta "15 L1" 
viene collegata dalla porta di alimentazione principale dell'unit¨ 
L (alimentazione monofase). Termostato ambiente di tipo 2 (bassa 
tensione): "POWER IN" fornisce la tensione di esercizio a RT. 

4) Per Pumpc e pompa di tipo tubo ACS:

Alimentazione

Pumpc (pompa zona 2) 

Alimentazione

pompa tubo ACS

Metodo A 
(controllo della modalit¨ impostata)

INGRESSO  
ALIMENTAZIONE

zona1

INGRESSO ALI-
MENTAZIONE

 zona2

Metodo C  
(controllo di due zone)

INGRESSO 
ALIMENTAZIONE

Metodo B  
(controllo di una zona)

Esistono tre metodi per collegare il cavo del termostato (come descritto nella figura sopra) 
a seconda dell'applicazione:

Å	 Metodo A (controllo della modalit¨ impostata)
RT pu¸ controllare individualmente riscaldamento e raffreddamento, come per il controller 
per FCU a 4 tubi. Quando il modulo idraulico ¯ collegato al controller di temperatura 
esterno, nell'interfaccia utente in PER SERVIZIO ASSISTENZA TERMOSTATO AMBIENTE 
¯ impostato su IMPOST. MODO:

A.1 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 230 VCA tra C e L1, l'unit¨ funziona in 
modalit¨ di raffreddamento. 
A.2 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 230 VCA tra H e L1, l'unit¨ funziona in 
modalit¨ di riscaldamento. 
A.3 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 0 VCA per entrambi i lati (C-L1, H-L1), l'unit¨ 
arresta il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente. 
A.4 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 230 VCA per entrambi i lati (C-L1, H-L1), 
l'unit¨ ¯ in funzione 

Å	 Metodo B (controllo di una zona)
RT fornisce il segnale di commutazione all'unit¨. Nell'interfaccia utente in PER SERVIZIO 
ASSISTENZA TERMOSTATO AMBIENTE ¯ impostato su UNA ZONA:

B.1 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 230 VCA tra H e L1, l'unit¨ si accende. 

B.2 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 0 VCA tra H e L1, l'unit¨ si spegne. 

Termostato ambiente di tipo 1 (alta tensione):

A seconda del tipo di termostato ambiente esistono due metodi di 
collegamento opzionali.

 NOTA

INGRESSO  
ALIMENTAZIONE
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COM

INGRESSO  
ALIMENTAZIONE

INGRESSO  
ALIMENTAZIONE

Metodo C 
(controllo di due zone)

Esistono tre metodi per collegare il cavo del termostato (come 
descritto nella figura sopra) a seconda dell'applicazione. 

RT pu¸ controllare individualmente riscaldamento e raffreddamento, 
come per il controller per FCU a 4 tubi. Quando il modulo idraulico ¯ 
collegato al controller di temperatura esterno, nell'interfaccia utente 
in PER SERVIZIO ASSISTENZA TERMOSTATO ¯ impostato su 
IMPOST. MODO:

A.1 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 12 VCC tra CL e COM, 
l'unit¨ funziona in modalit¨ di raffreddamento. 

A.2 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 12 VCC tra HT e COM, 
l'unit¨ funziona in modalit¨ di riscaldamento. 

A.3 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 0 VCC per entrambi 
i lati (CL-COM, HT-COM), l'unit¨ arresta il riscaldamento o il 
raffreddamento d'ambiente. 

A.4 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 12 VCC per entrambi i 
lati (CL-COM, HT-COM), l'unit¨ funziona in modalit¨ di raffreddamento. 

RT fornisce il segnale di commutazione all'unit¨. Nell'interfaccia 
utente in PER SERVIZIO ASSISTENZA TERMOSTATO AMBIENTE ¯ 
impostato su UNA ZONA:

B.1 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 12 VCC tra HT e COM, 
l'unit¨ si accende. 
B.2 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 0 VCC tra HT e COM, 
l'unit¨ si spegne.

Il modulo idraulico ¯ collegato con due termostati ambiente, mentre 
nell'interfaccia utente in PER SERVIZIO ASSISTENZA TERMOSTATO 
AMBIENTE ¯ impostato su DUE ZONE: 

C.1 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 12 VCC tra HT e COM, 
la zona 1 si accende. Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 0 VCC 
tra HT e COM, la zona 1 si spegne.

Å	 Metodo A (controllo della modalit¨ impostata)

COM

INGRESSO 
ALIMENTAZIONE

zona 1	 zona2

Å	 Metodo B (controllo di una zona)

Å	 Metodo C (controllo di due zone)

INGRESSO 
ALIMENTAZIONE

Metodo C (controllo di due zone)
Il modulo idraulico ̄  collegato con due termostati ambiente, mentre nell'interfaccia 
utente in PER SERVIZIO ASSISTENZA TERMOSTATO AMBIENTE ¯ impostato 
su DUE ZONE: 

C.1 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 230 VCA tra H e L1, la zona 1 si 
accende. Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 0 VCA tra H e L1, la zona 
1 si spegne. 

C.2 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 230 VCA tra C e L1, la zona 2 si 
accende in base alla curva di temperatura del clima. Quando la tensione rilevata 
dall'unit¨ ¯ di 0 V tra C e L1, la zona 2 si spegne. 

C.3 Quando H-L1 e C-L1 vengono rilevati a 0 VCA, l'unit¨ si spegne. 

C.4 Quando H-L1 e C-L1 vengono rilevati a 230 VCA, sia la zona 1 che la zona 
2 si accendono. 

Termostato ambiente di tipo 2 (a bassa tensione): 

Metodo A 
(controllo della modalit¨ impostata)

Metodo B  
(controllo di una zona)



 AVVERTENZA

Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tipo di segnale della porta di controllo Tipo 2

Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tipo di segnale della porta di controllo Tipo 2
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Questa parte si applica solamente alle unit¨ standard; se 
l'unit¨ ¯ dotata di un riscaldatore ausiliario opzionale, il 
modulo idraulico non deve essere collegato ad alcuna fonte 
di riscaldamento aggiuntiva. 

C.2 Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ¯ di 12 VCC tra CL e 
COM, la zona 2 si accende in base alla curva di temperatura del 
clima. Quando la tensione rilevata dall'unit¨ ̄  di 0 V tra CL e COM, 
la zona 2 si spegne. 

C.3 Quando HT-COM e CL-COM vengono rilevati a 0 VCC, l'unit¨ 
si spegne. 

C.4 Quando HT-COM e CL-COM vengono rilevati a 12VCC, sia la 
zona 1 che la zona 2 si accendono.

 NOTA
Å	 Il collegamento elettrico del termostato deve 

corrispondere alle impostazioni dell'interfaccia utente. 
Fare riferimento a 10.5.6 "Termostato ambiente". 

Å	 L'alimentazione elettrica della macchina e il termostato 
ambiente devono essere collegati alla medesima linea 
del neutro. 

Å	 Quando TERMOSTATO AMBIENTE ¯ impostato su NO, 
il sensore di temperatura interna Ta non pu¸ essere 
impostato come attivo. 

Å	 La zona 1 pu¸ funzionare solo in modalit¨ di 
riscaldamento. Se sull'interfaccia utente ¯ impostata la 
modalit¨ di raffreddamento e la zona 2 ̄  OFF, il "CL" nella 
zona 1 si chiude, e il sistema rimarr¨ "OFF". Al momento 
dell'installazione, il cablaggio dei termostati per la zona 1 
e per la zona 2 deve essere corretto. 

a) Procedura 

Å	 Collegare il cavo ai morsetti appropriati come mostrato in 
figura. 

Å	 Fissare i cavi con fascette negli appositi punti di attacco per 
evitare tensioni. 

6) Per il surriscaldatore del serbatoio:

Alimentazione

TCO

ATCO

Alimentazione

FUSIBILE

 Fonte di riscaldamento aggiuntiva

7) �Per il comando di una fonte di riscaldamento 
aggiuntiva: 

8) Per il segnale di uscita dello sbrinamento:

SEGNALE DI RICHIESTA DI SBRINAMENTO

L'unit¨ invia soltanto un segnale di accensione/ 
spegnimento al riscaldatore.

 NOTA



Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tipo di segnale della porta di 
controllo

Tipo 2

Tensione 220-240 VAC

Corrente di esercizio max. (A) 0,2

Sezione cavo (mm2) 0,75

Tipo di segnale della porta di 
controllo

Tipo 1
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10) Per la Smart Grid (solo installazione): 
L'unit¨ ¯ dotata della funzione Smart Grid, con due porte sulla 
PCB per collegare il segnale SG e il segnale EVU come segue: 

SMART GRID

1. In presenza sia del segnale EVU che del segnale SG in stato on, fino a 
quando la modalit¨ ACS sar¨ impostata come abilitata la pompa di calore 
funzioner¨ dando la precedenza alla modalit¨ ACS, e la temperatura 
impostata per la modalit¨ ACS passer¨ a 70 CÁ. T5 ᾽ 69 CÁ, il TBH ¯ 
on,T5 Ó 70 CÁ, il TBH ¯ off. 

2. In presenza del segnale EVU on e del segnale SG off, fino a quando 
la modalit¨ ACS sar¨ impostata come abilitata e la modalit¨ sar¨ on, la 
pompa di calore funzioner¨ dando la precedenza alla modalit¨ ACS. T5 ᾽ 
T5S-2, il TBH ¯ on,T5ÓT5S+3, il TBH ¯ off. 

3. In presenza del segnale EVU off e del segnale SG on l'unit¨ funziona 
normalmente. 

4. In presenza sia del segnale EVU che del segnale SG in stato off 
l'unit¨ funzioner¨ come di seguito indicato: L'unit¨ stessa non funzioner¨ 
in modalit¨ ACS, il TBH non sar¨ abilitato e, infine, la funzione di 
disinfezione non sar¨ abilitata. Il tempo massimo di funzionamento 
per il raffreddamento/riscaldamento corrisponde al "TEMPO DI 
FUNZIONAMENTO SG" e, successivamente, l'unit¨ viene disattivata.

Alimentazione

9) Per la pompa di ricircolo esterna P_o:

a) Procedura 
Å	 Collegare il cavo ai morsetti appropriati come mostrato 

in figura. 
Å	 Fissare i cavi con fascette negli appositi punti di attacco 

per evitare tensioni.
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10.5.5 IMPOSTAZIONE TIPO TEMP.

L'impostazione del tipo di temperatura (IMPOSTAZIONE TIPO TEMP.) 
consente di selezionare se utilizzare la temperatura di mandata 
dell'acqua o la temperatura ambiente per controllare l'attivazione/
disattivazione (ON/OFF) della pompa di calore. 

Attivando TEMP. AMBIENTE, la temperatura di mandata desiderata per 
l'acqua verr¨ calcolata in base alle curve climatiche. 

Come accedere a IMPOSTAZIONE TIPO TEMP. 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 5. 
IMPOSTAZIONE TIPO TEMP. Premere . Verr¨ visualizzata la 
seguente pagina: 

5 IMPOSTAZIONE TIPO TEMP. 
5.1 TEMP. FLUSSO ACQUA	 SČ
5.2 TEMP. AMBIENTE.	 NO
5.3 DUE ZONE	 NO

MODIFICA

Impostando solo TEMP. FLUSSO ACQUA su SČ, oppure impostando 
solo TEMP. AMBIENTE su SČ, verranno visualizzate le seguenti pagine. 

Solo se TEMP. FLUSSO ACQUA ¯ impostato su 
SČ, solo se TEMP. AMBIENTE ¯ impostato su SČ  
Se si impostano TEMP. FLUSSO ACQUA e TEMP. AMBIENTE su 
SČ, indipendentemente dall'impostazione di DUE ZONE verranno 
visualizzate le seguenti pagine. 

 Home page (zona 1) Pagina aggiuntiva (zona 2) 

(La doppia zona ¯ efficace)

In questo caso il valore dell'impostazione della zona 1 ¯ T1S, il valore 
dell'impostazione della zona 2 ¯ T1S2 (il T1S2 corrispondente viene 
calcolato in base alle curve climatiche). 

Impostando DUE ZONE su SČ e TEMP. AMBIENTE su NO, 
indipendentemente dall'impostazione di TEMP. FLUSSO ACQUA 
verranno visualizzate le seguenti pagine. 

 Home page (zona 1) Pagina aggiuntiva (zona 2)

2 IMPOSTAZIONE MODO FREDDO	1/3
2.1 MODO FREDDO	 SČ
2.2 t_T4_FRESH_C	 2.0ORE
2.3 T4CMAX	 43ÁC
2.4 T4CMIN	 20ÁC
2.5 dT1SC	 5ÁC

MODIFICA

MODIFICA

2 IMPOSTAZIONE MODO FREDDO	2/3
2.6 dTSC	 2ÁC
2.7 t_INTERVAL_C	 5MIN
2.8 T1SetC1	 10ÁC
2.9 T1SetC2	 16ÁC
2.10 T4C1	 35ÁC

3 IMPOSTAZIONE MODO CALDO	1/3
3.1 MODO CALDO	 SČ
3.2 t_T4_FRESH_H	 2.0ORE
3.3 T4HMAX	 16ÁC
3.4 T4HMIN	 -15ÁC
3.5 dT1SH 5ÁC

2 IMPOSTAZIONE MODO FREDDO	 3/3
2.11 T4C2	 25ÁC
2.12 EMISSIONE-FRD ZONA1	 FCU
2.13 EMISSIONE-FRD ZONA2	 FLH

MODIFICA

MODIFICA

MODIFICA

3 IMPOSTAZIONE MODO CALDO	2/3
3.6 dTSH	 2ÁC
3.7 t_INTERVAL_H	 5MIN
3.8 T1SetH1	 35ÁC
3.9 T1SetH2	 28ÁC
3.10 T4H1	 -5ÁC

3 IMPOSTAZIONE MODO CALDO	3/3
3.11 T4H2	 7ÁC
3.12 EMISSIONE-CLD ZONA1	RAD.
3.13 EMISSIONE-CLD ZONA2	 FLH
3.14 t_RITARDO_POMPA	 2MIN

MODIFICA

4 IMPOSTAZIONE MODO AUTO 
4.1 T4AUTOCMIN	 25ÁC
4.2 T4AUTOHMAX	 17ÁC

MODIFICA

10.5.3 IMPOSTAZIONE MODO CALDO 
Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA 
> 3.IMPOSTAZIONE MODO CALDO. Premere .
Verranno visualizzate le seguenti pagine:

10.5.4 IMPOSTAZIONE MODO AUTO 
Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA >
4.IMPOSTAZIONE MODO AUTO. Premendo , verr¨
visualizzata la seguente pagina.

2

ƹ

2

ƹ
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10 RIPRISTINA IMPOST. FABBRICA

Saranno ripristinate tutte le 
impostazioni predefinite. 
Ripristinare le impostazioni di fabbrica?

NO SČ

       CONFERMARE

11 MODO TEST
Attivare le impostazioni e il "MODO 
TEST"?

NO SČ

       CONFERMARE

10 RIPRISTINA IMPOST. FABBRICA 
Attendere... 

5%

11 MODO TEST 
11.1 CONTROLLO PUNTI 
11.2 SFIATO ARIA 
11.3 ATTIVAZIONE POMPA CIRCOL 
11.4 ATTIVAZIONE MODO FREDDO 
11.5 ATTIVAZIONE MODO CALDO 
         CONFERMA

Selezionando SČ, verranno visualizzate le seguenti 
pagine:

11 MODO TEST 
11.6 ATTIVAZIONE MODO ACS

       CONFERMA

Selezionando CONTROLLO PUNTI, verranno visualizza-
te le seguenti pagine:

11 MODO TEST	 1/2
VALVOLA A 3 VIE 1 OFF
VALVOLA A 3 VIE 2	 OFF
PUMP I OFF
PUMP O OFF
PUMP C	 OFF
       ON/OFF 

11 MODO TEST	 2/2
PUMPSOLAR OFF
PUMPDHW OFF
RISCALDATORE AUSILIARIO INTERNO 	 OFF
RISCALDAT. SERBATOIO	 OFF
VALVOLA A 3 VIE 3	 OFF
       ON/OFF

Premere Ƹƶ per scorrere ai componenti che si desidera 
controllare e premere . Ad esempio, selezionando 
la valvola a 3 vie e premendo , se quest'ultima viene 
aperta/chiusa il suo funzionamento sar¨ normale, e cos³ 
via anche per gli altri componenti.

Prima del controllo punti, assicurarsi che il serbatoio 
e l'impianto idraulico contengano acqua e, inoltre, 
che l'aria venga scaricata per evitare che la pompa 
o il riscaldatore ausiliario possano bruciarsi.

Selezionando SFIATO ARIA e premendo  verr¨ 
visualizzata la seguente pagina:

11 MODO TEST
Il modo test ¯ attivo. 
Sfiato aria attivo. 

       CONFERMARE

9 CHIAMATA ASSISTENZA
TELEFONO *************** 
CELLULARE ****************** 

       CONFERMARE MODIFICA

Il numero visualizzato sull'interfaccia utente ¯ il numero di 
telefono del fornitore locale. 

10.5.10 RIPRISTINA IMPOST. FABBRICA 

RIPRISTINA IMPOST. FABBRICA serve per ripristinare tutti 
i parametri dell'interfaccia utente ai valori preimpostati in 
fabbrica. 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 
10.RIPRISTINA IMPOST. FABBRICA. Premere .
Verr¨ visualizzata la seguente pagina:

Premere  per spostare il cursore su SČ, quindi premere . 
Verr¨ visualizzata la seguente pagina:

Dopo alcuni secondi verranno ripristinate tutte le 
impostazioni di fabbrica dei parametri dell'interfaccia utente. 

10.5.11 MODO TEST 
La prova di funzionamento (MODO TEST) serve per 
verificare che le valvole, lo sfiato dell'aria, la pompa di 
ricircolo, il raffreddamento, il riscaldamento e il riscaldamento 
dell'acqua sanitaria funzionino correttamente. 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 
11.MODO TEST.

Premere . Verr¨ visualizzata la seguente pagina:

 ATTENZIONE
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11 MODO TEST
Modo test attivo. 
Modo ACS attivo. 
La temperatura acqua in uscita ¯ 
45ÁC 
La temperatura serbatoio ACS ¯ 
30ÁC 

       CONFERMARE 

Quando la funzione speciale ¯ attiva non ¯ 
possibile utilizzare altre funzioni (CALENDARIO 
SETTIMANALE/TIMER, VACANZA LONTANA, 
VACANZA A CASA). 

 NOTA 

In modalit¨ di sfiato dell'aria, SV1 si apre, SV2 si chiude. 
Trascorsi 60 secondi, la pompa dell'unit¨ (PUMPI) entrer¨ 
in funzione per 10 minuti (durante i quali il flussostato non 
sar¨ operativo). Dopo l'arresto della pompa, SV1 si chiude e 
SV2 si apre. Trascorsi 60 secondi, sia PUMPI che PUMPO 
entreranno in funzione fino a quando verr¨ ricevuto il 
comando successivo. 

Selezionando POMPA CIRCOLAZIONE ATTIVA verr¨ 
visualizzata la seguente pagina: 

11 MODO TEST
Modo test attivo. 
La pompa di circolazione ¯ attiva. 

       CONFERMARE

Quando viene attivata la pompa di ricircolo tutti i componenti 
in funzione si arrestano. 60 secondi dopo SV1 si apre, 
SV2 si chiude e, trascorsi 60 secondi, entrer¨ in funzione 
PUMPI. 30 secondi dopo, se il flussostato ha rilevato una 
portata normale, PUMPI entrer¨ in funzione per 3 min, dopo 
60 secondi dall'arresto della pompa SV1 si chiuder¨ e SV2 
si aprir¨. Trascorsi 60 secondi sia PUMPI che PUMPO 
entreranno in funzione e, dopo 2 minuti, il flussostato 
controller¨ la portata d'acqua. Se il flussostato si chiude per 
15 secondi, PUMPI e PUMPO entreranno in funzione fino a 
quando verr¨ ricevuto il comando successivo. 

Selezionando MODO FREDDO ATTIVO verr¨ visualizzata la 
seguente pagina: 

11 MODO TEST
Modo test attivo. 
Modo freddo attivo. 
La temperatura acqua in uscita ¯ 
15ÁC. 

       CONFERMARE

Mentre il test MODO FREDDO ¯ in funzione, la temperatura 
desiderata predefinita per l'uscita dell'acqua ¯ di 7 ÁC. L'unit¨ 
entrer¨ in funzione fino a quando la temperatura dell'acqua 
sar¨ discesa ad un determinato valore oppure quando verr¨ 
ricevuto il comando successivo. 

Selezionando MODO CALDO ATTIVO verr¨ visualizzata la 
seguente pagina: 

11 MODO TEST
Modo test attivo. 
Modo caldo attivo. 
La temperatura acqua in uscita ¯ 
15ÁC.

       CONFERMARE

11 MODO TEST 

Spegnere la funzione modo test 
(SFIATO ARIA)? 

NO SČ

       CONFERMARE 

Mentre il test MODO CALDO ¯ in funzione, la temperatura 
desiderata predefinita per l'uscita dell'acqua ¯ di 35 ÁC. L'IBH 
(per il riscaldatore ausiliario interno ) si attiver¨ dopo che il 
compressore sar¨ rimasto in funzione per 10 min. Ci¸ pu¸ 
assistere l'avviamento iniziale in condizioni di freddo. L'IBH 
si spegner¨ dopo essere rimasto in funzione per 3 minuti, 
la pompa di calore entrer¨ in funzione fino a quando la 
temperatura dell'acqua sar¨ salita ad un determinato valore 
oppure quando verr¨ ricevuto il comando successivo. 

Selezionando MODO ACS ATTIVO verr¨ visualizzata la 
seguente pagina: 

Mentre il test MODO ACS ¯ in funzione, la temperatura 
desiderata predefinita per l'acqua sanitaria ¯ di 55 ÁC. Il 
TBH (tank boost heater, surriscaldatore serbatoio) si attiver¨ 
dopo che il compressore sar¨ rimasto in funzione per 10 
min. Trascorsi 3 minuti il TBH si arrester¨, la pompa di calore 
entrer¨ in funzione fino a quando la temperatura dell'acqua 
sar¨ salita ad un determinato valore oppure quando verr¨ 
ricevuto il comando successivo. 

Durante il funzionamento di prova tutti i tasti, ad eccezione 
di , sono inattivi. Per arrestare il funzionamento di prova 
premere . Ad esempio, quando l'unit¨ ¯ in modalit¨ di 
sfiato dell'aria, dopo aver premuto  verr¨ visualizzata la 
seguente pagina: 

Premere  per spostare il cursore su SČ, quindi premere 
. 

Il funzionamento di prova si arresta.

10.5.12 FUNZIONE SPECIALE 
Nelle modalit¨ della funzione speciale il controller cablato 
non ¯ attivo, la pagina non ritorna alla home page e sullo 
schermo compare la pagina relativa all'attivazione della 
funzione speciale. Il controller cablato non ¯ bloccato. 
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Durante il preriscaldamento dei pannelli radianti tutti i tasti, ad 
eccezione di , sono inattivi. Se si desidera interrompere il 
preriscaldamento dei pannelli radianti, premere . 

Verr¨ visualizzata la seguente pagina:

Utilizzare ƹƷ per spostare il cursore su SČ e premere . 
Il preriscaldamento dei pannelli radianti sar¨ disattivato. 
Il funzionamento dell'unit¨ durante il preriscaldamento dei 
pannelli radianti ¯ descritto nella figura seguente:

12.1 PRERISCALD. PAVIMENTO

Disattivare la funzione di 
preriscaldamento pavimento?

NO SČ

NO SČ

       CONFERMARE 

T1s+dT1s 
T1s

Pompa

Compressore

ON
OFF

ON
OFF

t_interval_H

Selezionando ASCIUGATURA PAVIMENTO, dopo aver 

premuto  verranno visualizzate le seguenti pagine:

t

12.2 ASCIUGATURA PAVIMENTO
TEMPO RISC (t_DRYUP)	 8 giorni

TEMPO MANT (t_HIGHPEAK)	5 giorni

TEMPO DEC.TEMP.(t_DRYDOWN)	 5 giorni

TEMP.PICCO (T_DRYPEAK)	 45ÁC

ORA INIZIO	 15:00

MODIFICA

12.2 ASCIUGATURA PAVIMENTO
DATA INIZIO	 01-01-2019

MODIFICA

Durante l'asciugatura del pavimento tutti i tasti, ad eccezione 
di , sono inattivi. In caso di malfunzionamento della 
pompa di calore, la modalit¨ di asciugatura del pavimento si 
disattiver¨ in caso di indisponibilit¨ del riscaldatore ausiliario 
e della fonte di riscaldamento supplementare. Se si desidera 
interrompere l'asciugatura del pavimento, premere . 
Verr¨ visualizzata la seguente pagina:

12.1 PRERISCALD. PAVIMENTO 

Il preriscaldamento pavimento ¯ 
attivo 25 minuti. La temperatura del 
flusso acqua ¯ 20ÁC. 

       CONFERMARE

12 FUNZIONE SPECIALE 

12.1 PRERISCALD. PAVIMENTO 

12.2 ASCIUGATURA PAVIMENTO 

       CONFERMA 

12.1 PRERISCALD. PAVIMENTO

T1S	 30ÁC

t_fristFH	 72 ORE

Attivare le impostazioni e la 
"FUNZIONE SPECIALE"?

12 FUNZIONE SPECIALE

       CONFERMARE 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 12. 
FUNZIONE SPECIALE. 

Prima di attivare i pannelli radianti, se sul pavimento ¯ 
presente un'elevata quantit¨ di acqua questo potrebbe 
imbarcarsi o perfino rompersi durante il loro funzionamento. 
Per proteggere il pavimento ¯ necessario attivarne 
l'asciugatura aumentando gradualmente la temperatura. 

Premere Ƹƶ per scorrere e premere  per confermare. 

Al momento del primo utilizzo dell'unit¨ nell'impianto 
idraulico potrebbe essere presente dell'aria 
residua: ci¸ pu¸ essere causa di malfunzionamenti. 
Ĉ necessario attivare la funzione di sfiato dell'aria per 
espellere l'aria (assicurarsi che la valvola di sfiato dell'aria 
sia aperta).

Selezionando PRERISCALD. PAVIMENTO, dopo aver 

premuto  verr¨ visualizzata la seguente pagina: 

Quando il cursore si trova su AZIONA PRERISCALDAMENTO 
PER PAVIMENTO, utilizzare ƹƷ per scorrere su SČ e 
premere . Verr¨ visualizzata la seguente pagina: 

CONFERMA ESCI

CONFERMA ESCI

MODIFICA

t_firstFH
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Utilizzare ƹƷ per spostare il cursore su SČ, quindi premere 
. L'asciugatura del pavimento si arresta. 

La temperatura desiderata per l'acqua in uscita durante 
l'asciugatura del pavimento ¯ descritta nella figura seguente:

12.3 ASCIUGATURA PAVIMENTO 

L'asciugatura pavimento verr¨ 
eseguita le 09:00 del 01-08-2018.

       CONFERMARE

TEMP.PICCO 
(T_DRYPEAK)

TEMPO RISC 
(t_DRYUP)

TEMPO MANT 
(t_HIGHPEAK)

TEMPO DEC.
TEMP. (t_DRYD)

t

10.5.13 RIAVVIO AUTOMATICO 
La funzione di riavvio automatico (RIAVVIO AUTOM.) viene 
utilizzata per selezionare se l'unit¨ debba riapplicare o 
meno le impostazioni dell'interfaccia utente al ripristino della 
corrente elettrica dopo un'interruzione dell'alimentazione. 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA >13. 
RIAVVIO AUTOM.

13 RIAVVIO AUTOM.

13.1 MODO FRED./CALD.	 SČ

13.2 MODO ACS	 NO

15 DEFINIZ. INGRESSO 

	 REMOTO 

15.2 SMART GRID	 NO

	 NO

15.4 Tbt1	 NO

15.5 Tbt2 NO

15 DEFINIZ. INGRESSO 

15.6 Ta HMI

15.7 Ta-adj	 -2ÁC

15.8 INPUT SOL.	 NO

15.9 LUNG. TUBO F	 <10m

15.10 RT/Ta_PCB	 NO

MODIFICA

La funzione di riavvio automatico (RIAVVIO AUTOM.) riapplica 
le impostazioni dell'interfaccia utente dopo un'interruzione 
dell'alimentazione. Se questa funzione ¯ disabilitata, l'unit¨ 
non si riavvier¨ automaticamente al ripristino dell'alimentazione 
elettrica dopo un'interruzione di corrente. 

10.5.14 LIMITE POTENZA ASSORBITA 

Come impostare il LIMITE POTENZA ASSORBITA 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 
14. LIMITE POTENZA ASSORBITA

14 LIMITE POTENZA ASSORBITA 

14.1 LIMITE POTENZA	 0

MODIFICA

MODIFICA

17 IMP. INDIR. HMI 

17.1 HMI SET	 MASTER

17.2 HMI ADDRESS FOR BMS	 1

MODIFICA

15 DEFINIZ. INGRESSO 

15.11 MODO SILENZIOSO PUMPI	 NO

16 IMP. CASC. 

16.1 PER START	 10%

16.2 TIME_ADJUST	 5 MIN

16.3 RIPR. INDIR.	 0

MODIFICA

10.5.15 DEFINIZIONE INGRESSO 
Come impostare DEFINIZ. INGRESSO 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 
15. DEFIN. ING.

10.5.16 IMP. CASC. 
Come impostare IMP. CASC. 

Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 
16. IMP. CASC.

10.5.17 IMP. INDIR. HMI
Come impostare IMP. INDIR. HMI 
Selezionare MENU > PER SERVIZIO ASSISTENZA > 
16. IMP. INDIR. HMI

T1S

15.12 DFT1/DFT2




























































































