



































P DAIKIN Applicazione di tipo Multi - 3MXF-A

5 Tabelle delle capacita
5-3 Tabelle delle capacita di riscaldamento

3MXF68A

Riscaldamento (50Hz 230V)

Temperalura aria interna [°C DB] Temperalura aria interna ['C DB]
® ® 16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C ® 18°C 20°C 21°C 22°C
TC [ PI | TC [P | TC [ PI| TC [ PI | TC [ Pl | TC | PI TC [P TC [P | TC [P | TC]PI
kW[ K kW[ ki W[ K W[ K K KW_| K kW[ ki K W[ K K
[-15.0] 2,60 | 1.16 | 2,55 511, 48 |1, . } a1 1, 2,97 4,87 | 2,17 | 4,81 |2.18 | 4,76 |2,
-100[ 2,98 [1,21 ] 2,93 |1, , . 86| 1, .84 |1, .79 |1, 5, . ,27 | 568 | 2,28 | 5, ,
50| 3,35 [1,27 | 3,31 |1, . . .24 |1, 3 . X § 6. ) ) ,38 | 6,54 2,39 | 6, ,
20 .0 | 3,73 [1,32 | 368 54 .61 X 25425 7, 2 740 2,49 7, . ,
0|4 . 141, X R ,07_[ 1, 041, X X 57 | 8 X 4426 62 | 8,28 | 2,64
10,0 4, . 441, , R .37 |1 35 ¥ 65 | 9, X 13 |26 70| 897 |27
15,0 4, - 81 1, ) E ) E .72 10,15 | 2,76 [ 10,04 | 2, .99 [2,79 ] 9,94 |2, X 8
-150] 2, . .76 |1, 72 |1, X ; .67 |1, 62| 1, 19 [ 240 | 507 | 242 | 502 | 2,44 | 4, , X A
10,0 3, . 141, ,09 |1, X f X 340300 [1, 13 ,02 [ 254 | 596 |2, X , . 6
5.0 3, . 52 |1, A7 |1, 45 |1, 441338 |1, ,07_| 2, ,96 | 2,66 | 6,90 |2, 84| 2, ,73_| 2.7:
25 0,0 | 3/ P 89 | 1. 85 | 1, .82 |1, X ; ,76_| 1, 25435 ,02 |2, .90 [278 ] 7,84 279 7, , 167 | 2,84
6,0 | 4, 35 30 .28 |1, 3 . 21 |1, 15 | 2, 03 [293] 8,97 |294 8,8
10,0] 4,69 |1 4,65 | 154 | 4,60 | 1,55 | 4,58 | 1,55 | 4,56 | 1,56 | 451 |1, ,90 [ 2,99 | 9,78 |3,03 | 9,73 | 3,04 | 9,67 |3,05| 955 |3,
150] 507 |1, ,02 (1,60 | 4,98 | 1,61 496 | 1,61 4,93 10,84 3,11 10,73 [3,15 | 10,67 | 3,16 | 10,61 [ 3,17 | 10,44
1 91 1, ,86 [ 158 | 2,82 | 1,61 2,79 | 1,62 2,77 5, 52 | 5,10 | 255 | 5,04 | 2,57 | 4,98 | 2,69 | 4,85
-10,0] 3,29 24 1,66 | 3,19 [ 1,68 | 3,17 | 1,69 3,15 N 5, 6,12 [2,70 | 6, 6,00 [2,73 | 587
50 384 77 (1,74 370 [1 367 [ 1,7 | 364 7S 7. 714 7. 7,01 [287 6,
35 0,0 | 4,38 |1, 31 (182 21 (1,84 418 [ 1,85 4,11 | 1,87 35435 8, ,95 | 8,16 [ 2,98 | 8, ,99 | 8, ,00 | 7, 04
6,0 | 503 |1, X .90 X 94 483 |1, .77 | 1,96 9, 11 938 [3.15] 9, X ¥ 18] 9, .
10,0] 547 |1, . .97 K 27| 2, .20 [2,02 10,32 [3,22 [ 10,19 | 3,26 | 10,13 | 3,28 | 10, . X .
1 .02 .05 X .81 .7 11,34 [3.37 [ 11,21 11,15 1 10,26
- ¥ .06 | 4, 09 | 4, X § X 22 |2, 12 |2, 82 .68 | 2, 61 |2, X , . .
.0/ 5, 3 ¥ 19| 5, ¥ X ¥ ,08_| 2, .98 [ 2,26 | ,95 | 2, 81 | 2, 74| 2, X 37| 6, ,
50 6, . X ,29 | 6,05 | 2, X ) .95 | 2, 84| 2, 08| 2, 95 | 2, 88| 2, 81 (249 | 7, 51
2.0+2.0 .0 | 7, ) 022,40 | 6,91 1 [244 | 670 | 2. 2.0+2.0+2.0 X | 22| 2, 08 |2, 01 | 2, .94 1] 8, 64
0 | 816 |2, ,06 | 252 [ 7,95 |2, g , 84| 2, 74| 2, .0 | 10,72 [2,67 | 10,58 | 2,71 | 10,44 [ 2,73 | 10,37 | 2,74 | 10,30 | 2,75 | 10,16 [ 2,78
10,0] 885 |2, ,75 | 2,60 | 8,64 | 2,63 | 8, X X X .43 2, 10,0 11,62 | 2,77 | 11,49 [2,79 | 11,35 [ 2,83 | 11,28 | 2,84 | 11,21 | 2,85 | 11,07 | 2,88
150] 9.71 |2, .61 [ 2,71 9,50 2,73 | 9. ) 2 ) .29 (2,77 15,0 12,76 | 2,89 | 12,62 [ 2,93 | 12,48 | 2,95 | 1241 | 2,96 | 12,34 | 2,97 | 12,20 | 3,00
71 2, 60 [ 2,10 | 4,50 | 2,12 | 4, 13| 4, 15| 429 2,17
572, 46 (2,20 | 536 | 222 5, 23| 5, 24 515 2,27
643 228633 [230] 622 [232] 617233 612 [234] 601 [237 | Simboli
2.0+25 7,30 |2,39| 7,19 |241| 7,08 [243 | 7,03 |244 | 698 |245| 6,87 |248 TC: Capacita totale [kW]
833 [251 | 823 [253 812 [255] 8,07 [256 | 8,01 |257 | 7,91 [ 260 PI: Potenza di ingresso [kW]
9,02 [259 | 892 [261 [ 881 [264 | 8,76 |265| 8,70 266 | 860 |268 (@: Combinazioni unita interna
988 [2.70 | 978 [2.72] 967 [274 | 962 [275[ 957 276 [ 9.46 278 (: Temperatura esterna [°C WB]
4,95 212 | 4,83 | 2,15 4,71 | 2,17 | 4,66 2,19 4 20 | 448 |2,
589 223 | 577 |227 | 566 | 229 | 560 |230 | 554 |2,32 | 543 | 2,34
6,83 | 235 6,71 | 2,39 | 6,60 241 654 | 2,42 6, 43| 637 |2,
2.0+35 777|248 | 7,66 |251 | 7,54 | 253 | 7,48 | 2554 | 7. 55| 731 |2,
890 |262 | 879 | 265 8,67 | 2,67 | 8,61 |268 | 855 [2,70 | 844 |27
965 (2,72 | 954 | 2,74 | 9,42 [2,77 | 9,37 |2,78 | 9,31 2,79 9,19 |28
15,0/ 10,60 | 2,84 | 10,48 [ 2,86 | 10,37 | 2,89 | 10,31 | 2,90 | 10,25 | 2,92 | 10,08 | 2.9:
Note
1. Le capacita sopra indicate si riferiscono alle seguenti condizio
Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m
Dislivello: Om
2. Lecelle in grassetto indicano le condizioni standard.
3. | valori sopra riportati si riferiscono alla connessione con i seguenti tipi di unita interne:
Classe 2.0,2.5,3.5 kW
Serie FTXF-A, FTXF-B montata a parete
4. La capacita di riscaldamento non comprende il calo di capacita che si verifica durante il periodo di formazione del ghiaccio e I'operazione di sbrinamento.

3D126714A

3MXF68A

Riscaldamento (50Hz 230V)

Temperalura aria intermna [°C DB] Temperatura aria interna [°C DB]
® @ 16°C 18°C 20°C 21°C 22° 24°C ® ® 16°C 18°C 20°C 21°C X 24°C
TC [P | TC [P | TC [P | TC [P | TC [ Pl | TC | PI TC [P | TC [ P | TC [P | TC [P | TC [ Pl | TC | PI
3 kW kW | K KW | kW | kW | K KW | kW | kW | K kW | K k [ K kI kW kW | kw kW | kw kw
15,0] 6,04 [2.20 | 590 |2.23 | 576 | 226 | 569 | 2.2 62 2,29 | 548 | 2,31 50| 617 |2, .03 | 2,37 | 589 | 2,39 | 582 | 2,41 | 6575 | 242 | 561 | 244
-10,0f 7,17 3! 0! , 3 .89 .38 .82 4 .75 41 .61 -10,0 7.3 8 X 8 X ,95 .53 ,88 X 6,74 .56
50 8 45 | 8.1 48 | 8,03 | 2,51 | 7,96 | 2,52 | 7.89 | 2553 | 7,75 | 2 50 | 84 ) X .09 | 2,65 | 8,02 | 2,66 | 7,88 | 2.68 |
2.0+2.0+25 L0 | 9, .5 3 6 1 .63 ,0¢ ,64 ,0: ,65 ,88 X 2.5+2.5+2.5 .0 .5 5 )/ 5 ,22 77 15 X 9,01 ,82
6,0 | 10,80 [ 2,72 | 10,66 | 2,7 X .77 | 10,45 | 2,78 | 10, ,79 | 10,24 | 2, 0 | 10,93 | 2,85 [ 10,79 | 2,88 [ 10, ,90 | 10,58 | 2,92 | 10,51 | 2,93 | 10,37 | 2
10,0 [ 11,70 [ 2,82 | 11,67 | 2,84 | 11, 87 | 11, 88 | 11, 89 | 11,15 | 2, 10,0 [ 11, ,95 | 11,70 | 2,97 [ 11, ,00 | 11,49 | 3,
15,0 | 12,84 [ 294 | 12,70 | 2. 2, X 2,49 3,00 | 12 .01 | 12,28 | 3,05 | 15,0 | 12,97 | 3,07 | 12, .10 | 12,69 | 3,12 | 12,62 | 3,
150[ 6.12 |2, .97 | 237 | 583 |2, .76 | 2,39 | 569 | 2, 55 | 2,43 15,0 6, ) 16| 2, .02 | 244 | 595 | 2,
-100] 727 |2, 8 , ,99 | 2, ,92 | 252 | 6,85 | 254 | 6,70 | 2,56 -10,0{ 7, X 32 [ 254 | 7, 57 | 7.1 X
50 | 842 |2, ¥ X X .64 | 8,07 | 2,65 | 8,00 | 2, 86| 2,70 50| 8, X A7 | 267 | 8, 71| 8,26 |2,
20+20+35 [ 00 | 958 |2 2 3 .30 [ 2, .22 | 2,78 | 9.1 X .01 | 2,83 25+2.5+3.5 .0 | 9, ¥ X 81| 9.4 .84 | 9.4
6,0 | 10,96 10,82 6 93 1| 2,94 ,54 | 2,96 0 | 11,15 | 2, 11,01 | 2,96 | 10, ,99 | 10,8 X
10,0 | 11,89 11,74 11,6 04 | 11,53 11,46 10,0 | 12,08 11,93 | 3,07 | 11 11,72
15,0 [ 13,04 | 3, 12,90 | 3, 12,76 | 3, 12,69 | 3, 12,62 | 3, 15,0 | 13,23 | 3, 13,09 | 3,20 | 12, X 12,88 | 3,
-15,0 6,11 , X , 8! 3 .69 X -15,0| 6,3¢ ,38 | 6,2 41 | 6, 5 6, X
-10,0f 7,24 s X ¢ 8 5: ,82 5! -1 7.5 .51 | 7,40 .54 | 7, ! 7, ,
-5, ,37 ¥ 6 1 ,0: 64 96 6! -5, 8,7 .64 | 8,57 .67 | 8, , 8, 5
2.042.542.5 X .51 |2, , 7 2 3 Xl ,76 | 9,0 7 2.5+3.5+3.5 .0 | 9,88 .77 | 974 [281] 9, .84 | 9 X
10,87 | 2,84 | 10,73 | 2,87 | 10,59 | 2,89 | 10, ,90 | 10, .92 1,29 2,94 [ 11,14 | 2,96 [ 11, 99 [ 1093
10,0 [ 11,77 [ 2,94 | 11,64 | 2,96 | 11,50 | 2,99 | 11,43 | 3,00 | 11, .01 10,0 | 12,22 [ 3,04 | 12,08 | 3,07 [ 11,93 | 3,10 | 11,86 | 3,
15,0 [ 12,91 | 3,06 | 12,77 | 3,09 | 12,63 12, ,12 | 12,49 | 3,14 1 3,39 | 3,17 | 13,25 | 3,20 | 13,10 13,03 | 3.
-1 6,12 ., 3: 5,97 .37 .83 7 .40 .41 -15,0 43 17 46 | 6,02 5,95 X 5,87 7
- 7,27 | 245 713 | 248 | 699 ,92_| 252 54 10,0 7. 57 | 7.37 | 260 | 7.22 7.15 264 | 7,07 93 |2,
50 | 842 | 259 | 8,28 | 261 | 8,1 64 | 8,07 | 265 | 8, .68 50| 871 | 2,71 857 | 274 | 842 |277 | 835 | 2,78 | 827 1 83
2.0+2.5+3.5 0 | 9,58 N¢ 9,44 , 74 3 77 ,2: , 7¢ 3 .79 3.5+3.5+3.5 00 | 991 .85 | 9,77 ,87 | 9.62 .90 | 9,55 92 | 9,47 X 3 X
6,0 | 10,96 [ 2,87 | 10,82 |2, X ,93 [ 10,61 | 2, 54 | 2,96 6,0 | 11,35 | 3,01 | 11,21 | 3,04 [ 11,06 | 3,07 | 10,99 [ 3,08 | 10,91 | 3,10 | 10,77 | 3,
10,0 [ 11,89 [ 2,97 | 11,74 | 3 1, 04 | 11,53 | 3, 1,46 | 3, 10,0 | 12,31 [ 3,12 | 12,17 | 3,15 [ 12,02 | 3,18 | 11,95 | 3,19 | 11,87 | 3,21 | 11,73 | 3,
15,0 | 13,04 [3.10 | 12,90 |3, 2,76 [ 316 | 12,69 | 3, 262 |3, 15,0 | 13,51 [ 326 | 13,37 | 3,20 | 13,22 | 3,31 | 13,16 | 3,33 | 13,07 | 3,34 | 12,93 | 3,
15,0] 6,14 | 2,50 | 6,00 | 253 | 586 | 2,56 | 579 |2, 71| 2, 57 | 2.6
-100| 7,31 | 2,64 | 7,17 | 2,67 | 7.03 | 2,71 | 6,96 | 272 | 6,88 | 2,74 | 6,74 | 2.77
-50 | 848 | 2,78 | 834 | 282 | 820 |285| 812 |286 | 805 | 288 | 7,91 |290 Symbols:
20+35+35 | 00 | 965 [293 | 951 [296 | 937 [299] 929 | 3,00 922 [3,01 | 9,08 [305 TC: Capacita totale [kW]
6,0 | 11,06 | 3,09 | 1091 | 3,12 | 10,77 | 3,16 | 10,70 | 3,17 | 10,63 | 3,19 | 10,48 | 3,22 PI: Potenza di ingresso [kW]
10,0 [ 11,99 | 3,21 | 11,85 | 3,23 | 11,71 | 3,27 | 11,63 | 3,29 | 11,56 | 3,30 | 11,42 | 333 (D): Combinazioni unita interna
15,0 | 13,16 | 3,36 | 13,02 | 3,38 | 12,88 | 341 | 12,80 | 3,43 | 12,73 | 344 | 12,59 | 348 (@): Temperatura esterna [°C WB]
Note

1. Le capacita sopra indicate si riferiscono alle seguenti condizioni:
Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m
Dislivello: Om
2. Le celle in grassetto indicano le condizioni standard.
3. I valori sopra riportati si riferiscono alla connessione con i seguenti tipi di unita interne:
Classe 2.0, 2.5, 3.5 kW
Serie FTXF-A, FTXF-B montata a parete
4. La capacita di riscaldamento non comprende il calo di capacita che si verifica durante il periodo di formazione del ghiaccio e I'operazione di sbrinamento.
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P"DAIKIN Applicazione di tipo Multi « 3MXF-A



P"DAIKIN

Applicazione di tipo Multi « 3MXF-A

6 Schemi dimensionali

6-1

Schemi dimensionali

3MXF52A
In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.
973
(15) 868 90
329 56 . i . . Ambiente A
Manidia Etichetta con nome marca Targhetta dati  Morsettiera a striscia con terminale di terra Valvola di arresto del
gas
F% T i i 5 i 09.5 CuT
o AL ! g L e A rosto del |
alvola di arresto del liqui
= b do 0 6.4 CuT
Ambiente B
Valvola di arresto del
o . gas
INVERTER g == 1 0 12.7 CuT
3 o [ X
i 2| H J Ambiente B
=] I I - Valvola di arresto del li
quido
o < 0 6.4 Cul
p g . Ambiente C
% N o Valvola di arresto
o} . o del gas
% J| | i 012.7 Gu
| | = — ;
——— F— - = L 1| = L1 Ambiente C
401 ’;‘:i:ze'g;e Valvola di arresto del
! Sportello d liquido
Il I ] 1 e one. "\ D 6.4 CuT
) ) I
O/ndeLalmgmpﬂLaluLe thermistor v
\ Vista lato superiore
4 fori per bulloni di
ancoraggio Uscita di scarico o o
M8 o M10 [Tubo flessibile di collegamento (diametro inte Spazio minimo per passaggio aria
o rmo: 15.9mm) 350
®]
g ° > E
i
——— 4‘7 s @ove O
Vista lato posteriore o~ 145
o e, A —
600
Vista lato inferiore I ) %\
El
/ﬂ 50
3D126728
3MXF68A

(15)

973

In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

868

90

329 56

: Manigli? ,

Etichetta con nome marca

o

734

[]
INVERTER

A

il

Vista lato posteriore

Termistore temperatura aria esterna

il Il

v

Targhetta dati

Morsettiera a striscia con terminale di terra Ambiente A

Valvola di arresto del gas
09.5 GuT

L Ambiente A

Valvola di arresto del liquido
06.4 CuT

Ambiente B

Valvola di arresto del gas

L 012.7 GuT

& Ambiente B
Valvola di arresto del liquido
==t 06.4 CuT

60 , 60

Ambiente C
o Valvola di arresto del gas
012.7 CuT

336

Ambiente C
Valvola di arresto del liquido
0 6.4 CuT

Sportello di manutenzione
179 24

Attenzione
Etichetta

>

Vista lato superiore

4 fori per bulloni di ancoraggio scita di scarico
M8 o M10

Vista lato inferiore

Tubo flessibile di collegamento (diametro inte
mo: 15.9mm)

Spazio minimo per passaggio aria

3D126729
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P DAIKIN Applicazione di tipo Multi « 3MXF-A

7 Centro di gravita

7-1  Centrodigravita

3MXF68A
7
|
15 868 90
548
3 == 5 | (ormmg 1 ® —
§ \ Qs:jj.
h == é@
@
o
\_a “/—77
z L 1
J 152
. 353
Foro per bullone d ella fondazione
4D126599
3MXF52A
15 868 90
542
™S
145 < 600 | 155
Foro per bullone della fondazione 353
4D126595
15
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P"DAIKIN

Applicazione di tipo Multi « 3MXF-A

8

8-1

Schemi delle tubazioni
Schemi delle tubazioni

3MXF52A
8 Outdoor Unit
E— L e o \Vaoladespansione eletironica
. . \7 i i
| Scambiatore di calore P
= ) . Termistore (liquido)  Filtro |
Termistore temperatura aria esterna  cojietiore Refnet ‘ )
. 7.9CuT 6. 4CuT — b L j’uba2|one
) Termistore dello scambiatore di calore Pf"» 4gur) | inloco
0 7.90uT > Silenziatore con filtro 7 ocuT @ 6.4uT = - " : ) Liquido
, < — 9.50uT ‘ (6. 4uT)
9.5CuT
‘ Collettore Refnet Distributore 7501 @ SAT OO fh
6. 4uT
! Tubo capillare ‘ (6. 40um)
‘ Motore ventola X
Valvola di
! arresto del
liquido _ _
‘ Ventola dell'albero / \
‘ di comando — 5 et
9.50uT X
‘ < Valvolaa 4 vie Tubazione in loco
l — = 12.76uT - 15..90uT Gas
- __ Termistore (gas) |
Collettore Refnet j\
= 2er o 4 [Ambiente A
| g I @500
‘ Pressostato alta pressione Silenziatore L — ATE‘?%:?}?
i Silenziatore |
l2er o 4 JAmbiente(
N . Resettaggio * (12.70uT)
Silenziatore () automatico < =
| 15.900T <« — 3
Termistore tubo di scarico B |
- Accumulatore Valvola di arresto ‘
i del gas
Portata refrigerante Compressore I
—> Raffreddamento ! Accumulatore ¢ ,
— — Riscaldamento
3D097989C
3MXF68A
Outdoor Unit
-
I . . . .
‘ Scambiatore di calore Valvola d'espansione elettronica
_ . = Termistore temperatura aria esterna ! Termistore (liquido) Fj !
X P Collettore Refnet Filtro
7.90uT 6. 4CuT — e L1y | Ambiente A .
. . X " 6 a0 Tubazione
Termistore dello scambiatore di calore N in loco
i ) 7.90uT — 7. 90uT g% 6. 40uT — - L | Ambene B S | iquido
9. 50uT AN
S EoT (6. 40uT)
L |
! Collettore Refnet Distributore 7.90uT fAT iy [ mbiens ©
‘> (6. 4CuT)
‘ Motore ventola |
| 9. 56uT ‘
Ventola dell'albero 9.5CuT
di comando . ) !
‘ J/ \ Silenziatore con filtro —
—
‘ —— 12.76uT 9. 50uT
X | liquido '
¢ Valvola a 4 vie / ‘ Tubazione in loco
—— 15.9¢uT 12.70uT - 15. 9CuT
| Gas
X _ Termistore (gas)
Collettore Refnet
- LT S e 4 /Ambiente A
| S (9.5CuT)
2
: . JRPR N ] |Ambiente B
‘ 8 Silenziatore B2 Toun
' Silenziatore
R | Ambienteg
Silenziat Resettaggio (12.76uT)
ilenziatore automatico 5 e o 5 I
1 - b1
Termistore tubo di scarico [] w ‘
- - Accumulatore Valvola di arresto !
. del gas
Portata refrigerante Compressore
—> Raffreddamento Accumulatore e —
i
— — Riscaldamen
3D100777C
16 DAIKIN
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P"DAIKIN

Applicazione di tipo Multi « 3MXF-A

9
9-1

Schemi elettrici
Schemi elettrici - Monofase

3MXF52A

Lamiera €]

Schema elettrico

Applicazione di tipo Multi « 3SMXF-A

Alimentazione ‘ ?‘%Mlc I
MF
Lx
o 228
m= e
‘ X11A
730
‘ =) D=ZoE- D=0
2 =2Bs 220
‘ . PCB1 B—
ox z1c 1 $201 o s0 #3271 Juv|u
All'unita interna AmbienteA‘ 2 Enlg e SM@
1 1 FU3 e
2 | j% i soa v2/ | [ inuzb | |
3 ‘X 3 = @ ‘ WRI10 i
° ® W B ‘ ALl
L *
o Ambientea‘ &]] Bl | FUT y
All'unita interna 1 f 1 9 R30S 3@ |
2 P'L 12 o's ) o —
8 3 o WR30_A) [WR30B TP
@ |- g $20 WHT  $21 RED_ $22 BLU 90 40
ay 2551 ey b ‘ ) R
All'unita interna ﬁmbientec‘ 1 AP Ayt At A A A A A A A B = 1 1
= x| |= =< PR
2 ‘#}2 E-8nEs-SneEs-Sne = |5 | & 28|85 = = |3 EEza
3 ts U@U @@U @@1—/ |4 [ & el | A [l [l U,\
=] ‘ D ROTRIOTRTIT R4T R5T R6T RIT R2T R3T oL
YIE Y2E Y3E =z & &8 = @ g CHCEN
= s s ot g2 ¢ £ o g S
| ) ] g g 8 8 & & 3 8 3 %
. P13 83 d:i: &0
< ol
INDOOR | 0UTDOOR £ £ & (Tubo del gas> <Tubo del liquido> 8 <
|
C110, C54, C56  |Condensatore PS Commutazione dell'alimentazione ZF Filtro anti-rumore
DB Ponte a diodi qiL Protezione da sovraccarichi S, $2-8502 Connettore
FUT, FU2, FU3 Fusibile RIT-RTIT | Termistore U, V. W Connettore
IPM1 Modulo Intelligent Power SA1 Assorbitore di sovratensione X11A, MR30_A, MR30 B Connettore
L803, L804, L805 | Reattore S1PH Pressostato alta pressione —IIE | Collegamenti in loco
LED1-5, LEDA LED (diodo a emissione luminosa) SW1-SW6 Interruttore OO |Morsettiera a vite
M1C Motore del compressore V2, V3, V401 |Varistore Connettore
MiF Motore ventola X1M-X4M Morsettiera a striscia con terminale di terra BLK: nero GRY: grigio SKY BLU: azzurro
MRM10, MRM20 Relé magnetico Y1E-Y3E Serpentina valvola d'espansione elettronica |BLU: blu ORG: arancione WHT: bianc
MR4, MR30 Relé magnetico Y1S Bobina dell'elettrovalvola di inversione [BRN: marrone PPL: viola YLW: giallo
|PcBI, PCB2 Scheda del circuito stampato Z16-Z5C __|Nucleo di ferrite |GRN: verde RED: rosso RED: rosso
3D123866A
3MXF68A
I .
[ lamiera @] Schema elettrico wie
Alimentazione ‘ AL WIF
X
N x%-i/ﬂ% A () 258
9 $20T oo 258
| z 1 $501 111502 5 K11A
| R LS 230
& B =zaeSE3aEEE 528 S o8 5 5 o 22z 238
| SEESTEREEEST 2R ¥ ki Fx £ =E5% Brs
\ TR 7 57 S e A & e e e
| i $201 T 1 g02 5 AL2] AL 3 T 50 4321 [wlvlu
. SA1
All'unita interna ?\mblente A 3 @
2 %;, ‘ HL1 30A VZZ — — NRM20
3 ﬁf M ‘ HRM10
V3
® 1 7 @ VU
N ] - L 1
All'unita interna ﬁmblenleB o 3 Eg;
2 o S —
3 I 5
e ‘ o TP
‘ ‘]SZO WHT5H1821 REDBH]SQZ BLU5‘ 1 $90 i} g‘ ‘1 $40 4‘
All'unita interna Ambiente C A g A GIRVEIVEI RN
! ES22RES228ES2238 ] el e ExSS
2 té e e 3| 2|3 523
3 ‘ i i i e e e e (e [t ) e e LF‘
€] RIT RTOT RTIT R4T R5T R6T RIT R2T R3T oL
Y1E Y2E Y3E = @ = @ © - % =
‘ 1 12 i s o o P o g S1PH
= @ S - € £ & £ £ 8
2 ] e 2 2 2 2 8 = g 2 =
| * 5 5 I LA I
INDOOR ! OUTDOOR £ £ 2 <Tubo del gas> <Tubo del liquido> S o
110, 54, €56 |Condensatore
DB1 Ponte a diodi Q1L Protezione da sovraccarichi ZF Filtro anti-rumore
FU1, FU2, FU3 Fusibile RIT-R11T | Termistore S, $2-8502 Connettore
IPM1 Modulo Intelligent Power SA1 Assorbitore di sovratensione U V. W Connettore
1803, L804, L805 | Reattore. S1PH Pressostato alta pressione X11A, AL1, AL2 Connettore
LED1-5, LEDA LED (diodo a emissione luminosa) SW1-SW6 Interruttore —{ Tk |Collegamenti in loco
Mic Motore del compressore V2, V3, V401 |Varistore 0O | Morsettiera a vite
MIF Motore ventola XTM=X4M Morsettiera a striscia con terminale di terra Connettore
MRM10, MRM20 Relé magnetico Y1E-Y3E Serpentina valvola d'espansione elettronica BLK: nero GRY: grigio SKY BLU: azzurro
MR4, MR308 Relé magnetico Y1S Bobina dell'elettrovalvola di inversione BLU: blu ORG: arancione WHT: bianc
PCB1, PCB2 Scheda del circuito stampato Y28 Elettrovalvola BRN: marrone PPL. viola ¥LW: giallo
PS Commutazione dell'alimentazione 216-75C Nucleo di ferrite GRN: verde RED: rosso RED: rosso
3D123861B
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10  Livelli sonori
10-1 Spettro pressione sonora

3MXF52A
10 Modo raffreddamento Modo di riscaldamento
90 - — £ 90 90 9%
85 - \ NR9O . ¥ _. 85 NR9O
& 80 NRES = 80 B 80 NR8S - + 80
5 75 - NRSO < =3 < 75 NRSO - E
o 70 | NR75 = =70 2 70 NR75 = 70
':;: 65 - NR70 = E 3 65 NR70 - E
3 60 NR65 = -~ 60 ® 60 NRB5 - 5+ 60
© 55 NR60 = E: 2 NR6O -
2 50 NRS5 = 50 Ag NRS5 -
-g 45 NR50 = k4 NRS0 -
g go El NR45 - E3 40 S_ NR45 -
E‘ 5 NR40 - g NR40 -
g 30 NR35 - 30 g NR35 -
s 25 ° NR30 -
o 20 20 3
T 15 3
5 10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Frequenza centrale banda d'ottava [Hz] Frequenza centrale banda d'ottava [Hz]
Legenda
dBA = Livello di pressione acustica ponderata A (scala A secondo la norma CEl).
A Scala Raffreddam Totale dB Riscaldamento Totale dB
B - Velocita ventola: A B A B
Alta dBA 46 dBA 47
Ubicazione del microfono Note
i 1. Condizioni di funzionamento: sorgente d'alimentazione 220-240 V/220 V 50/60 Hz; standard JIS
2 . Rumore di fondo gia considerato.
o 3. Il rumore di funzionamento varia in base alle condizioni di funzionamento e dell'ambiente.
4 . |l metodo di misurazione della rumorosita & conforme a JISC9612.
5 . punto di misurazione: camera anecoica
3D102459D
3MXF68A
Modo raffreddamento Modo di riscaldamento
90 — = 90
85 NR90 E3
80 - NR85 = = 80
75 = NRB8O = =
8 70 - NR75 = = 70 E
% 65 - NR70 = £ g
g8 60 - NR65 = =60 ®
2 55 - NR60 - = %
2 50 - NR55 = - 50 3
g 45 - ~ NR50 - E3 <
S 40 a NR45 - S 40 g
3 ® ~ fa 3
S 30 ~ 30 S
2 25 % 3
[ >
Z 20 N 20 2
15 NRS
10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Frequenza centrale banda d'ottava Frequenza centrale banda d'ottava
Legenda
dBA = Livello di pressione acustica ponderata A (scala A secondo
A Scala Raffredda  Totale dB Riscaldam Totale dB
B . Velocita ventola: Alta A B A B
dBA 48 dBA 49
Ubicazi del microf Note
\Cazione del microfono 1. Condizioni di funzionamento: sorgente d'alimentazione 220-240 V/220 V 50/60 Hz; standard JIS
- im <
2. Rumore di fondo gia considerato.
O 3. Il rumore di funzionamento varia in base alle condizioni di funzionamento e dell'ambiente.
4. Il metodo di misurazione della rumorosita € conforme a JISC9612.
5. Punto di misurazione: camera anecoica
3D106223B
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11

Campo di funzionamento

11-1 Campo di funzionamento
3MXF-A
Raffreddamento Riscaldamento 11
32°CDB
108 | 37°CDB —
50[ } ]
46 \
|
_ 0 g 20 24°CDB
@ s o 18 T
o 2 = 45
O 30 38 O
% 5 g0
% 20[ o g
g 5 g
o N ©
2 5 5
© 10[— 2 T o0
[} o o
Q — o
£ g £
E o Q o -5
c
]
o -10
10 5 _ -157CDB
[ PR I A |
10 14 2023 2830 10 20 30
Temperatura interna [°C WB] Temperatura interna [°C DB]
Note
1.graph é riferito alle seguenti condizioni.
Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m
Dislivello: Om
Portata aria Alta
3D101376D
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CERTIFIED

EUROVENT Daikin Europe N.\/. ha aderito al Programma di Certificazione
= CERTIFIED Eurovent per unita fan coil e sistemi a flusso di refrigerante
PERFORMANCE variabile. Verifica la validita del certificato visitando il sito www.

eurovent-certification.com
www. eurovent-certification.com

Il presente opuscolo & fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto il presente opuscolo secondo le informazioni in proprio possesso. Non

si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilita o adeguatezza per scopi
specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi presentati nello stesso. | dati tecnici ed elettrici sono
soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilita per danni
diretti o indiretti, nel senso piu ampio dei termini, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione del presente
opuscolo. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti



