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3  Εξωτερική Μονάδα Άγκυρας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑΝ ΤΡΥΠΑΤΕ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ.

• Η εξωτερική μονάδα μπορεί να είναι κολλημένη στο πάτωμα ή πάνω στον τοίχο με γάντζο (Μ10)
Προετοιμάστε τη βάση τοποθέτησης της μονάδας σύμφωνα με τις παρακάτω διαστάσεις.

• Ακολουθεί μια λίστα με διαφορετικά μεγέθη μονάδας εξωτερικού χώρου και την απόσταση
μεταξύ των ποδιών στήριξης. Προετοιμάστε τη βάση τοποθέτησης της μονάδας σύμφωνα με τις
παρακάτω διαστάσεις.

Γραμμές σειράς εγκατάστασης

Οι σχέσεις μεταξύ H, A και L έχουν ως εξής.

L Α

L ≤ H
L ≤ 1/2H 25 cm / 9,8” ή περισσότερο

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11,8” ή περισσότερο

L > H Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση

L

H

A

25 cm / 9,8” ή 

περισσότερο 25 cm / 9,8” ή 

περισσότερο

150 cm / 5
9” ή

 

περισσότερο

60 cm / 
23,6” 

ή περισσότερο
300 cm / 

118
” ή

 περισσότερο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H: Ύψος μονάδας
L: Ύψος του τοίχου πίσω από τη μονάδα
A: Απόσταση μεταξύ μονάδας και τοίχου

A

W

H

D B

Mod. W H D A B U.M
9-12 765 555 303 452 286 mm
18 805 554 330 511 317 mm
24 890 673 342 663 354 mm

30-36-42 946 810 410 673 403 mm
48-55 980 975 415 616 397 mm
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ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΎ 
ΜΈΣΟΥ
Κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού, ΜΗΝ αφήνετε να εισέλθουν στη μονάδα ουσίες 
ή αέρια διαφορετικά από το καθορισμένο από τον κατασκευαστή ψυκτικό. Η παρουσία άλλων αερίων 
ή ουσιών θα μειώσει τη δυναμικότητα της μονάδας και μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή 
πίεση στον κύκλο ψύξης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και τραυματισμό. 

Σημειώσεις σχετικά με το μήκος και το υψόμετρο του σωλήνα

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Παγίδες πετρελαίου
Αν το πετρέλαιο ρέει πίσω 
στον συμπιεστή της εξωτερικής 
μονάδας, αυτό μπορεί να 
προκαλέσει συμπίεση υγρών 
ή φθορά της επιστροφής 
του λαδιού. Οι παγίδες 
πετρελαίου στις ανερχόμενες 
σωληνώσεις αερίου μπορούν 
να αποτρέψουν αυτό.
Μια παγίδα πετρελαίου 
πρέπει να εγκαθίσταται 
κάθε 6m (20ft) της κάθετης 
γραμμής αναρρόφησης 
(μονάδα <36000Btu/h). Μια 
παγίδα πετρελαίου πρέπει 
να εγκαθίσταται κάθε 10m 
(32,8ft) της κάθετης γραμμής 
αναρρόφησης (μονάδα 
≥36000Btu/h).

Εσωτερική μονάδα/ 
Εξωτερική μονάδα

Εσωτερική 
μονάδα/ 

Εξωτερική 
μονάδα

Αγωγοί αερίου

Παγίδα λαδιού

Υδραυλικές 
σωληνώσεις

6m/20ft (<36000Btu/h 
μονάδα)
10m/32,8ft 
(≥36000Btu/h μονάδα)

6m/20ft (<36000Btu/h 
μονάδα)
10m/32,8ft 
(≥36000Btu/h μονάδα)

Μοντέλο 9 12 18 24 30 36 36T 42 48 48T 55T UM

Υδραυλικές 
συνδέσεις

Υγρή σύνδεση 6.35mm (1/4in) 9.52mm (3/8in) -

Σύνδεση αερίου 9.52mm (3/8in) 12.7mm   
(1/2”in) 15.9mm (5/8in) -

Μέγιστο μήκος σωλήνα 25 30 50 75 m
Μέγιστη διαφορά ύψους 10 20 25 30 m
Μέγιστο μήκος σωλήνα με τυπική φόρτιση 
ψυκτικού 5 m

Παγίδα λαδιού (H) 6 10 m

Ψυκτικός
Τύπος R32 -
Χρέωση 0,65 0,71 1,15 1,4 1,8 2,4 2,4 2,8 2,9 2,9 3,2 kg

Επιπλέον χρέωση 12 24 g/m

Παράδειγμα: εάν το μήκος του σωλήνα υγρού είναι μεγαλύτερο από 5 μέτρα, για παράδειγμα 20 μέτρα, το πρόσθετο ψυκτικό μέσο υπολογίζεται ως:
• για μοντέλα 9÷18 Πρόσθετη χρέωση = (20-5) x 12 = 180 g
• για μοντέλα 24÷55 Πρόσθετη χρέωση = (20-5) x 24 = 360 g
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Οδηγίες Σύνδεσης — Σωληνώσεις ψυκτικού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ο σωλήνας διακλάδωσης πρέπει να εγκατασταθεί οριζόντια. Γωνία

μεγαλύτερη από 10° μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• ΜΗΝ εγκαταστήσετε το σωλήνα σύνδεσης πριν εγκατασταθούν η

εσωτερική και η εξωτερική μονάδα.
• Μονώστε τόσο τις σωληνώσεις αερίου όσο και τις σωληνώσεις υγρού

για να αποφύγετε τη συμπύκνωση.

Βήμα 1: Κόψτε τους σωλήνες
Κατά την προετοιμασία των σωλήνων ψυκτικού 
υγρού, φροντίστε να τους κόβετε και να τους 
ενώνετε σωστά. Για να διασφαλίσετε σωστή 
λειτουργία και μελλοντική φροντίδα.

• Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των
μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

• Χρησιμοποιώντας ένα κοπτικό σωλήνα,
κόψτε το σωλήνα λίγο περισσότερο από τη
μετρούμενη απόσταση.

• Κόψτε τον σωλήνα σε τέλεια γωνία 90
μοιρών.

90°
Λοξός Τραχύς Στραβωμένος

 � ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΏΝΕΤΕ ΤΟ 
ΣΩΛΉΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΟΠΉ
Προσέξτε να αποφύγετε να 
προκαλέσετε ζημιά, βαθούλωμα 
ή παραμόρφωση στο σωλήνα 
κατά την κοπή. Αυτό θα μειώσει 
σημαντικά τη θέρμανση 

Βήμα 2: Αφαιρέστε τις τραχείες 
επιφάνειες
Τα σπασίματα στις άκρες μπορούν να 
επηρεάσουν την αεροστεγή σφράγιση της 
σύνδεσης σωληνώσεων ψυκτικού υγρού. Πρέπει 
να διορθωθούν οπωσδήποτε.
• Κρατήστε το σωλήνα υπό γωνία προς τα

κάτω για να αποφύγετε την πτώση γρεζιών
μέσα στο σωλήνα.

• Χρησιμοποιώντας ένα αλεζουάρ ή εργαλείο
αφαίρεσης βρομιάς, διορθώστε όλα τα
σπασίματα από το κομμένο τμήμα του
σωλήνα.

Σωλήνας

Στερεωτήρας

Κατεύθυνση 
προς τα κάτω

Βήμα 3: Τα άκρα του σωλήνα 
εκτόξευσης
Το σωστό κάψιμο διασφαλίζει καλό σφράγισμα.

• Μετά την αφαίρεση των υπολειμμάτων από
τα σπασίματα από το κομμένο σωλήνα,
σφραγίστε τα άκρα τους με ταινία PVC για
να αποτρέψετε την είσοδο ξένων υλικών στο
σωλήνα.

• Τυλίξτε το σωλήνα με μονωτικό υλικό.
• Τοποθετήστε παξιμάδια καύσης και στα δύο

άκρα του σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν
στραφεί προς τη σωστή κατεύθυνση, επειδή
δεν μπορείτε να τα βάλετε ή να αλλάξετε την
κατεύθυνση τους μετά την καύση.

Παξιμάδι Καύσης

Χαλκοσωλήνας

• Αφαιρέστε την ταινία PVC από τα άκρα του
σωλήνα όταν είστε έτοιμοι να εκτελέσετε
εργασία με καύση.

• Σφίξτε το flάρµα από το άκρο του σωλήνα.
Το άκρο του σωλήνα πρέπει να επεκτείνεται
πέρα από το σχήμα flare.

Καλούπι καύσης

Σωλήνας

• Τοποθετήστε το εργαλείο καύσης στο
καλούπι.
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•	 Γυρίστε τη λαβή του εργαλείου καύσης 
δεξιόστροφα μέχρι ο σωλήνας να είναι 
πλήρως φλεγμένος. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΑ ΜΟΡΦΗΣ 
ΦΛΕΞΗΣ

Βαλ-
βίδα 
σωλ-
ήνων

Ροπή σύσφιξης

Διάσταση 
διαστολής (A) 

(Μονάδα: mm/lnch)
Σχήμα 

φωτοβολίδας
Ελάχιστη. Μέγιστη.

Ø6,35 
(Ø1/4")

18-20 N.m 
(180-200kgf.cm) 8,4/0,33 8,7/0,34

Ø9,52 
(Ø3/8")

32-39 N.m 
(320-390kgf.cm) 13,2/0,52 13,5/0,53

Ø12,7 
(Ø1/2")

49-59 N.m 
(490-590kgf.cm) 16,2/0,64 16,5/0,65

Ø16 
(Ø5/8")

57-71 N.m 
(570-710kgf.cm) 19,2/0,76 19,7/0,78

Ø19 
(Ø3/4")

67-101 N.m 
(670-1010kgf.cm) 23,2/0,91 23,7/0,93

Ø22 
(Ø7/8")

85-110 N.m 
(850-1100kgf.cm) 26,4/1,04 26,9/1,06

•	 Αφαιρέστε το εργαλείο καύσης και το καλούπι 
καύσης, στη συνέχεια επιθεωρήστε το άκρο 
του σωλήνα για ρωγμές ή και καύση.

Βήμα 4: Συνδέστε σωλήνες
Συνδέστε πρώτα τους χαλκοσωλήνες στην 
εσωτερική μονάδα και μετά συνδέστε τον στην 
εξωτερική μονάδα. Πρώτα πρέπει να συνδεθεί 
ο σωλήνας χαμηλής πίεσης και μετά ο σωλήνας 
υψηλής πίεσης.
•	 Κατά τη σύνδεση του παξιμαδιού φλάντζας, 

πρέπει να εφαρμοστεί ένα λεπτό στρώμα 
ψυκτικού ελαίου στο άκρο του σωλήνα με 
φλάντζα.

•	 Ευθυγραμμίστε το κέντρο των δύο σωλήνων 
που θα συνδέσετε.

•	 Σφίξτε καλά το παξιμάδι εκτόνωσης με το 
χέρι.

•	 Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, πιάστε το 
παξιμάδι στη σωλήνωση της μονάδας.

•	 Ενώ κρατάτε σταθερά το παξιμάδι, 
χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ροπής για να 
σφίξετε το παξιμάδι σύμφωνα με τις τιμές 
ροπής στον παραπάνω πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί και μία 
πένσα όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε 
σωλήνες από / προς τη μονάδα.

(Bigger

Δυναμόκλειδο

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι η μόνωση είναι 
τυλιγμένη γύρω από το σωλήνα. 
Η άμεση επαφή με εκτεθειμένους 
σωλήνες μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
•	 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας 

είναι σωστά συνδεδεμένος. Η 
υπερβολική σύσφιξη μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο στόμα της 
καμπάνας και η σύσφιξη μπορεί να 
οδηγήσει σε διαρροή.

 � ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΊΗΣΗΕΛΆΧΙΣΤΗ ΑΚΤΊΝΑ 
ΚΆΜΨΗΣ

Λυγίστε προσεκτικά τη σωλήνωση 
στη μέση σύμφωνα με το παρακάτω 
διάγραμμα.
ΜΗΝ λυγίζετε τον σωλήνα 
περισσότερο από 90° ή περισσότερο 
από 3 φορές.

ελάχιστη ακτίνα 10cm (3.9'')
•	 Αφού συνδέσετε τους χαλκοσωλήνες στην 

εσωτερική μονάδα, τυλίξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας, το καλώδιο σήματος και τις 
σωληνώσεις μαζί με ταινία σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΜΗΝ περιπλέκετε το καλώδιο 
σήματος με άλλα καλώδια. Κατά 
τη ομαδοποίηση αυτών των 
στοιχείων μαζί. Μην περιπλέκετε ή 
διασταυρώνετε το καλώδιο σήματος 
με οποιαδήποτε άλλη καλωδίωση.
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ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΚΑΛΩΔΊΩΣΗΣ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΈΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ 
ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ.

• Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να
συμμορφώνονται με τους τοπικούς
και εθνικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς
και πρέπει να εγκαθίστανται από
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
έχουν δημιουργηθεί με βάση το Ηλεκτρικό
Διάγραμμα Συνδέσεων που βρίσκεται στα
πάνελ των εσωτερικών και εξωτερικών
μονάδων.

• Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας
με την τροφοδοσία ρεύματος, σταματήστε
αμέσως την εργασία. Εξηγήστε τη
συλλογιστική σας στον πελάτη και αρνηθείτε
να εγκαταστήσετε τη μονάδα μέχρι να
επιλυθεί σωστά το ζήτημα της ασφάλειας.

• Η τάση ρεύματος πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 90-110% της ονομαστικής τάσης. Η
ανεπαρκής παροχή ρεύματος μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

• Συνιστάται η εγκατάσταση ενός εξωτερικού
καταστολέα υπερτάσεων στον εξωτερικό
διακόπτη κυκλώματος.

• Εάν συνδέετε ρεύμα σε σταθερή γραμμή,
πρέπει να εγκατασταθεί στη σταθερή
γραμμή ένας διακόπτης ή διακόπτης
κυκλώματος ικανός να αποσυνδέει όλους
τους πόλους με επαφές που απέχουν
μεταξύ τους τουλάχιστον 1/8 ίντσας (3
mm). Ο εξειδικευμένος τεχνικός πρέπει
να χρησιμοποιεί εγκεκριμένο διακόπτη
κυκλώματος ή εξειδικευμένο απλό διακόπτη.

• Συνδέστε τη μονάδα μόνο σε μεμονωμένο
κύκλωμα διακλάδωσης. Μη συνδέετε άλλη
συσκευή σε αυτή την πρίζα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειωθεί σωστά το
κλιματιστικό.

• Κάθε καλώδιο πρέπει να είναι καλά
συνδεδεμένο. Η χαλαρή καλωδίωση
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση
του τερματικού, με αποτέλεσμα τη
δυσλειτουργία του προϊόντος και
ενδεχόμενη πυρκαγιά.

• Μην αφήνετε τα καλώδια να ακουμπάνε στη
σωλήνωση ψυκτικού μέσου, στον συμπιεστή
ή σε οποιαδήποτε κινούμενα μέρη μέσα στη
μονάδα.

• Αν η μονάδα έχει υποβοηθούμενο ηλεκτρικό
θερμαστή, πρέπει να εγκατασταθεί
τουλάχιστον 1 μέτρο (40 in) μακριά από
εύφλεκτα υλικά.

• Για την αποφυγή ηλεκτρικού σοκ, ποτέ μην
αγγίζετε τα ηλεκτρικά μέρη απευθείας μετά
την απενεργοποίηση του ρεύματος. Αφού
κλείσετε το ηλεκτρικό, πάντα περιμένετε
10 λεπτά ή περισσότερο πριν ακουμπήσετε
ηλεκτρικά μέρη.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν διασταυρώνετε την
ηλεκτρική καλωδίωσή σας με την καλωδίωση
σήματος.

• Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση,
παρεμβολές ή πιθανή ζημιά στην πλακέτα
κυκλώματος.

• Κανένας άλλος εξοπλισμός δεν πρέπει να
συνδεθεί στο ίδιο κύκλωμα ισχύος.

• Συνδέστε τα εξωτερικά καλώδια πριν
συνδέσετε τα εσωτερικά καλώδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΈΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ Ή 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ 
ΤΗΝ ΚΎΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΡΑ
Όταν το μέγιστο ρεύμα του κλιματιστικού υπερβαίνει τα 16Α, πρέπει να 
χρησιμοποιείται διακόπτης αέρα ή διακόπτης προστασίας διαρροής με 
προστατευτική διάταξη (αγοράζεται χωριστά). Όταν το μέγιστο ρεύμα 
του κλιματιστικού είναι μικρότερο από 16Α, το καλώδιο τροφοδοσίας του 
κλιματιστικού πρέπει να είναι εξοπλισμένο με φις (αγοράζεται χωριστά). 

Διακόπτης αέρα
(αγοράστηκε
ξεχωριστά)

(αγοράστηκε ξεχωριστά)

Καλώδια σύνδεσης εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου

Καλώδια τροφοδοσίας 
εξωτερικής μονάδας

Εξωτερική 
μονάδα Εσωτερική 

μονάδα

ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ

Μοντέλο 9 12 18 24 30 36 36T 42 48 48T 55T UM

Ισχύς εξωτερικής 
μονάδας

Φάση 1-φασικό 3-φασικό 1-φασικό 3-φασικό -

Συχνότητα και τάση 220-240V, 50Hz 380-415V, 
50Hz 220-240V, 50Hz 380-415V, 50Hz -

Καλωδίωση ρεύματος 3×1.5 3×2.5 3×4.0 5×2.5 3×4.0 3×6.0 5×2.5 mm2

Διακόπτης κυκλώματος / 
Ασφάλεια 25 / 20 40 / 30 25 / 20 50 / 40 32 / 25 A

Καλωδίωση 
σύνδεσης 
εσωτερικού / 
εξωτερικού χώρου

Ισχυρό ηλεκτρικό σήμα 4×1.0 mm2
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

1. Το μέγεθος του καλωδίου τροφοδοσίας, του 
καλωδίου σήματος, της ασφάλειας και του 
διακόπτη που απαιτείται καθορίζεται από το 
μέγιστο ρεύμα της μονάδας. Το μέγιστο ρεύμα 
εμφανίζεται στην πινακίδα που βρίσκεται στην 
πλαϊνή πλευρά της μονάδας. Ανατρέξτε σε 
αυτήν την πινακίδα για να επιλέξετε το σωστό 
καλώδιο, ασφάλεια ή διακόπτη.

a. Χρησιμοποιώντας απογυμνωτές καλωδίων, 
αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα από τα δύο 
άκρα του καλωδίου σήματος για να 
αποκαλύψετε περίπου 15cm (5,9") σύρματος.

b. Αφαιρέστε τη μόνωση από τα άκρα.
c. Χρησιμοποιώντας ένα συρματόσχοινο, 

στερεώστε τα ακροφύσια στα άκρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση των 
καλωδίων, ακολουθήστε αυστηρά 
το διάγραμμα καλωδίωσης που 
βρίσκεται στο κάλυμμα του 
ηλεκτρικού κουτιού.

2. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες που συγκρατούν το
μπροστινό και το πλαϊνό πάνελ και αφαιρέστε τα για
να πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις καλωδίων (βλ.
σχήμα για την εξωτερική μονάδα Α).

Ξεβιδώστε το κάλυμμα καλωδίων και αφαιρέστε το
(βλ. εικόνα για την εξωτερική μονάδα B).

Κάλυμμα

Βίδα

ξωτερική μονάδα 

3. Συνδέστε το βύσμα U στο μπλοκ ακροδεκτών
Αντιστοιχίστε το χρώμα/ετικέτα του καλωδίου με
την ετικέτα στο μπλοκ ακροδεκτών. Βιδώστε
σταθερά τον ακροδέκτηu κάθε καλωδίου στον
αντίστοιχο ακροδέκτη.

4. Σφίξτε το καλώδιο με το σφιγκτήρα καλωδίου.
5. Μονώστε τα αχρησιμοποίητα καλώδια με

ηλεκτρική ταινία. Κρατήστε τα μακριά από
ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη.

6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού
κουτιού ελέγχου.

DIP SWITCH CONFIGURATION
N° DIP Περιγραφή Αξία Αθέτηση

SW1-1 Τρόπος λειτουργίας
OFF Ζεστό/Κρύο √

ON Μόνο Κρύο

SW1-2 Έλεγχος ανεμιστήρα στο σημείο ρύθμισης 
που επιτεύχθηκε

OFF Ο ανεμιστήρας είναι 
απενεργοποιημένος √

ON Ανεμιστήρας ΟΝ

SW1 - 3/4 Ρύθμιση Master-Slave

3-OFF / 4-OFF: Κύριος χωρίς Σκλάβους συνδεδεμένος √
3-OFF / 4-ON:
3-ON / 4-OFF: Master με συνδεδεμένους σκλάβους

3-ON / 4-ON: Σκλάβοι
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ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ
1. Προετοιμάστε το καλώδιο για τη σύνδεση.

a. Χρησιμοποιώντας απογυμνωτές
καλωδίων, αφαιρέστε το ελαστικό
κάλυμμα και από τα δύο άκρα του
καλωδίου σήματος για να αποκαλύψετε
περίπου 15cm (5,9") του καλωδίου.

b. Αφαιρέστε τη μόνωση από τα άκρα των
καλωδίων.

c. Χρησιμοποιώντας ένα συρματόσχοινο,
σταθεροποιήστε τα ακροφύσια στα άκρα
των καλωδίων.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού
κουτιού ελέγχου στην εσωτερική σας
μονάδα.

3. Συνδέστε τα βύσματα u στους ακροδέκτες.
Ταιριάξτε τα χρώματα / τις ετικέτες
των καλωδίων με τις ετικέτες στο μπλοκ
ακροδεκτών. Βιδώστε σταθερά τον
ακροδέκτηu κάθε καλωδίου στον αντίστοιχο
ακροδέκτη. Ανατρέξτε στο Διάγραμμα
σειριακού αριθμού και καλωδίωσης που
βρίσκεται στο κάλυμμα του ηλεκτρικού
κουτιού ελέγχου.

Πλαίσιο ελέγχου

Διάγραμμα 
καλωδίωσης

Συνδετικό διάγραμμα 
καλωδίωσης

Μαγνητικός δακτύλιος (εάν παρέχεται και 
συσκευάζεται με τα εξαρτήματα)

1   2   3  

Περάστε τον ιμάντα 
μέσα από την οπή του 
μαγνητικού δακτυλίου 
για να τον στερεώσετε 
στο καλώδιο  

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά τη σύνδεση των καλωδίων,

ακολουθήστε αυστηρά το
διάγραμμα καλωδίωσης.

• Το κύκλωμα ψυκτικού μπορεί να
γίνει πολύ ζεστό. Κρατήστε το
καλώδιο διασύνδεσης μακριά από
το χάλκινο σωλήνα.

4. Σφίξτε το καλώδιο με το σφιγκτήρα
καλωδίου. Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι
χαλαρό ή να τραβάει τα μπουλόνια.

5. Το καλώδιο του ελεγκτή πρέπει να συνδεθεί
με το καλώδιο τροφοδοσίας στην ίδια οπή
του σφιγκτήρα πίεσης και να κλειδωθεί
καλά.

Οπή για το 
χτύπημα

6. Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα από το
κάλυμμα του κουτιού ηλεκτρικού ελέγχου
πριν από την τοποθέτησή του.

7. Εάν η εσωτερική μονάδα είναι εξοπλισμένη
με κουτί οθόνης, πρέπει να είναι ρεαλιστικό
και να εγκατασταθεί στο κουτί ηλεκτρικού
ελέγχου.

Ηλεκτρικό 
κουτί ελέγχου

Ηλεκτρικό 
κουτί ελέγχου

Κάλυμμα 
ηλεκτρικού 
κουτιού ελέγχουΚουτί οθόνης

Κάλυμμα ηλεκτρικού 
κουτιού ελέγχουΚουτί οθόνης
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