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Πατήστε το κουμπί “ ” ή “ ” για να ρυθμίσετε το χρόνο του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης 

και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Πατήστε το κουμπί “ ” ή “ ” για να επιλέξετε την ημέρα της εβδο-

μάδας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση για να

επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Πατήστε το κουμπί Χρονοδιακόπτης για να επιλέξετε τον και στη συ-

νέχεια πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση για να επιβεβαιώσετε.

1 Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη 

2 Ρύθμιση ημέρας της εβδομάδας

3 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη ρύθμισης 1

11. Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 1
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Σφάλμα Επίδειξη Υπαίθριος Μονάδες

Επίδειξη Δυσλειτουργία ή Προστασία

EC 51 Υπαίθριος EEPROM δυσλειτουργία

EL 01 Εσωτερικός / υπαίθριος μονάδες ανακοίνωση σφάλμα

PC 40 Ανακοίνωση δυσλειτουργία μεταξύ IPM επιτροπή και υπαίθριος κύρια πλακέτα
PC 08 Υπαίθριος υπερένταση προστασία
PC 10 Υπαίθριος μονάδα χαμηλός AC δυναμικό προστασία
PC 11 Υπαίθριος μονάδα κύριος έλεγχος επιτροπή DC λεωφορείο ψηλά δυναμικό προστασία
PC 12 Υπαίθριος μονάδα κύριος έλεγχος επιτροπή DC λεωφορείο ψηλά δυναμικό προστασία /341

MCE σφάλμα
PC 00 IPM μονάδα μέτρησης προστασία
PC 0F PFC μονάδα μέτρησης προστασία
EC 71 Υπερ ρεύμα αποτυχία του υπαίθριος DC ανεμιστήρας μοτέρ
EC 72 Ελλειψη φάση αποτυχία του υπαίθριος DC ανεμιστήρας μοτέρ
EC 07 Υπαίθριος ανεμιστήρας ταχύτητα έχει ήταν έξω του έλεγχος
PC 43 Υπαίθριος συμπιεστής έλλειψη φάση προστασία
PC 44 Υπαίθριος μονάδα μηδέν προστασία ταχύτητας
PC 45 Υπαίθριος μονάδα IR τσιπ οδηγώ αποτυχία
PC 46 Η ταχύτητα του συμπιεστή έχει ήταν εκτός έλεγχος
PC 49 Συμπιεστής υπερένταση αποτυχία
PC 30 Ψηλά πίεση προστασία
PC 31 Χαμηλός πίεση προστασία
PC 0A Ψηλά θερμοκρασία προστασία του συμπυκνωτής
PC 06 Θερμοκρασία προστασία του συμπιεστής εκπλήρωση
PH 90 Ψηλά θερμοκρασία προστασία του αποστακτήρας
PH 91 Χαμηλός θερμοκρασία προστασία του αποστακτήρας
PC 02 Κορυφή θερμοκρασία προστασία του συμπιεστής
EC 52 Συμπυκνωτής σπείρα θερμοκρασία αισθητήρας Τ3 είναι σε ανοιχτό κύκλωμα ή έχει μικρός

κυκλωμένο
EC 53 Υπαίθριος δωμάτιο θερμοκρασία αισθητήρας Τ4 είναι σε ανοιχτό κύκλωμα ή έχει μικρός

κυκλωμένο
EC 54 Συμπιεστής εκπλήρωση θερμοκρασία αισθητήρας TP είναι σε ανοιχτό κύκλωμα ή έχει

μικρός κυκλωμένο
EC 55 Υπαίθριος IPM μονάδα μέτρησης θερμοκρασία αισθητήρας σφάλμα
EC 50 Ανοιχτό ή μικρός κύκλωμα του υπαίθριος μονάδα θερμοκρασία αισθητήρας (T 3,T4.TP )
PC 0L Χαμηλός περιβάλλων θερμοκρασία προστασία

Σφάλμα Επίδειξη Ανακοίνωση Ενσύρματο Ελεγκτής 

Επίδειξη Δυσλειτουργία ή Προστασία 

EH 3 
Ανακοίνωση σφάλμα μεταξύ σύρμα ελεγκτής και εσωτερικός μονάδα ( (για KJR-120X/KJR- 
120M/ 

KJR-120N σειρά ενσύρματο ελεγκτής) 

16. Γενικός Αντιμετώπιση προβλημάτων 
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